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Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerdit darf nur von Fachpersonal, das mit der Montage, der Inbetrieb-
nahme und dem Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb
genommen werden.

Fachpersonal im Sinne dieser Einbau- und Bedienungsanleitung sind Perso-
nen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfah-
rungen sowie ihrer Kenntnisse der einschldgigen Normen die ihnen ibertra-
genen Arbeiten beurteilen und mégliche Gefahren erkennen kénnen.

Bei Gerditen in explosionsgeschiitzter Ausfijhrung miissen die Personen eine
Ausbildung oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an ex-
plosionsgeschiitzten Gerditen in explosionsgeféhrdeten Anlagen haben, sie-
he dazu auch Kap. 11.

Gefdhrdungen, die am Stellventil vom Durchflussmedium und dem Betriebs-
druck sowie dem Stelldruck und von beweglichen Teilen ausgehen kénnen,
sind durch geeignete Maf3nahmen zu verhindern.

Falls sich durch die Héhe des Zuluftdruckes im pneumatischen Stellantrieb
unzuldssige Bewegungen oder Kréifte ergeben, muss der Zuluftdruck durch
eine geeignete Reduzierstation begrenzt werden.

SachgemdfBer Transport und fachgerechte Lagerung des Gerdites werden
vorausgesetzt.

Hinweis: Das mit dem CE-Zeichen gekennzeichnete Gerit erfiillt die Anfor-
derungen der Richtlinie 94/9/EG und der Richtlinie 89/336/EWG.

Die Konformitétserklcrung steht unter http://www.samson.de zur Ansicht
und zum Download bereit.
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Artikelcode Typ3730-2 X X X X X00X0XO00XO0 XX
Ex-Schutz ‘
ohne 0
&N 2GEExiallCT6/I12DIP65T80°C 1
nach ATEX
CSA/FM intrinsically safe/non incendive 3
&1 3GEExnall T6 8
nach ATEX
Zusatzausstattung
Induktiver ohne 0
Grenzkontakt mit Typ SJ 2-SN 1 0
Magnetventil SIL 4 ohne 0
24V DC 4
Analoger ohne 0
Stellungsmelder mit 1
Externer ohne 0
Positionssensor mit 0 1
Diagnose Expert 1
Expert + (erweiterte Diagnose) 2
Gehausewerkstoff ~ Alu 0
Edelstahl 1.4581 0 1
Gerdte fur ohne 0
iesondjre frei von lackbenetzungs- 1
nwendungen storenden Substanzen
Abluft mit pneum. An- 2
schluss NPT 1/4
Sonder- ohne 000
ausfihrungen
IECEx 1 012
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Anderungen der Firmware

Anderungen der Stellungsregler- Firmware gegeniiber Vorgéngerversion

alt neu

1.01 1.10

Uber die serielle Schnittstelle (Serial Interface) und den Serial Interface Adap-
ter kann der Stellungsregler mittels TROVIS-VIEW eingestellt und bedient

werden.

Zuséitzliche Statusmeldungen wurden inplementiert:

Code 76 — Keine Notlaufeigenschaft

Code 77 - Programmladefehler

Anzeige der Anzahl von Nullpunktabgleichen seit der letzten Initialisierung.

Bei einer Initialisierung mit Antrieb "AIR TO CLOSE" wird die Bewegungs-
richtung (Code 7) automatisch auf steigend/fallend eingestellt.

Code 3, die Zeitdaver fir das Ricksetzen der Konfigurationsfreigabe wurde
auf 120 s verldngert.

1.10 1.20

Gedinderte Elektronik, keine neuen Funktionen

1.20 1.30

Neue Expert Diagnose-Funktionen (Code 48) hinzugekommen)
Gerdite in Ausfihrung Expert+ mit erweiterten Diagnosemdglichkeiten.

Eine laufende Initialisierung ldsst sich durch Driicken der Sterntaste abbre-
chen.
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Autbav und Wirkungsweise

1  Aufbau und Wirkungsweise

Der elekiropneumatische Stellungsregler
wird an pneumatische Stellventile angebaut
und dient der Zuordnung von Ventilstellung
(Regelgrofe x) und Stellsignal (Fihrungsgro-
f3e w). Dabei wird das von einer Regel-
oder Steuereinrichtung kommende elektri-
sche Stellsignal mit dem Hub/Drehwinkel
des Stellventiles verglichen und ein Stell-
druck (Ausgangsgrofie y) ausgesteuert.

Der Stellungsregler ist je nach Auswahl des
entsprechenden Zubehérs fir den Direktan-
bau an SAMSON-Stellantriebe Typ 3277
oder den Anbau an Stellantriebe nach IEC
60534-6 (NAMUR) ausgefiihrt.

Fir den Anbau an Schwenkantriebe nach
VDI/VDE 3845 wird zur Ubertragung der
Drehbewegung zusétzlich ein Kupplungsrad
aus dem Zubehdr benstigt.

Bei federlosen Schwenkantrieben ist, um den
Stellungsregler auch doppeltwirkend betrei-
ben zu kénnen, ein Umkehrverstarker als
Zubehsr erforderlich.

Der Stellungsregler besteht im Wesentlichen
aus einem widerstandsproportionalem Weg-
aufnehmersystem, einem analog arbeiten-
dem i/p-Wandler mit nachgeschaltetem
Luftleistungsverstdrker und der Elektronik mit
Mikrocontroller.

Der Stellungsregler ist serienmafBig mit drei
Bindrkontakten ausgeristet: Ein Stérmelde-
ausgang signalisiert eine Stérung zur Leit-
warte und zwei konfigurierbare Softwa-
re-Grenzkontakte dienen zur Meldung der
Endlagen.

Die Ventilstellung wird als Hub oder Dreh-
winkel auf den Abtasthebel sowie auf den
Wegaufnehmer (2) Gbertragen und einem
analogen PD-Regler (3) zugefiihrt. Gleich-

8 B 8384-2

zeitig wird die Stellung ber einen AD-
Wandler (4) dem Mikrocontroller (5) mitge-
teilt. Der PD-Regler vergleicht diesen Istwert
mit dem von der Regeleinrichtung kommen-
den Gleichstromstellsignal von 4 bis 20 mA,
nachdem dieses vom AD-Wandler (4) um-
geformt wurde. Bei einer Regelabweichung
wird die Ansteuerung des i/p-Wandlers (6)
so verdndert, dass der Stellantrieb (1) tber
den nachgeschalteten Luftleistungsverstérker
(7) entsprechend be- oder entlisftet wird.
Dies bewirkt, dass der Drosselkérper (z.B.
der Kegel) des Stellventiles eine der Fish-
rungsgrdf3e entsprechende Stellung ein-
nimmt.

Die Zuluft versorgt den pneumatischen Lei-
stungsverstérker (7) und den Druckregler
(8). Ein zwischengeschoheter fest eingeste”—
ter Durchflussregler (9) dient zur Spiilung
des Stellungsreglers und sorgt gleichzeitig
fir problemlosen Betrieb des pneumatischen
Verstdrkers. Der vom Verstérker ausgesteu-
erte Stelldruck kann per Software begrenzt
werden.

Die zuschaltbare Volumendrossel Q (10)
dient der Optimierung des Stellungsreglers.

Serial Interface

Der Stellungsregler ist mit einer Schnitistelle
ausgerustet.

So lassen sich mit der SAMSON Konfigura-
tions- und Bedienoberfléiche TROVIS-VIEW
Daten und Parameter Uber ein Adapterkabel
von der R$232-Schnittstelle eines PC auf
den Stellungsregler iibertragen, siehe dazu
Kap.13.

Zur Friherkennung von Stellventil-Fehlzu-
stéinden ist der Stellungsregler mit der optio-
nalen EXPERT+ -Ventildiagnose ausgeristet.
Der Zugang zu den Funktionen von EXPERT+



ist Uber die Bedienoberfléche TROVIS-VIEW
und Uber die Geréte-DTM-Datei méglich.
EXPERT+ wird Gber das separate Typenblatt
T 8388 dokumentiert, die Bedienung wird in
EB 8388 beschrieben.

1.1 Zusatzausstattung

Als Option kann das Geréit zusétzlich mit ei-
nem Magnetventil zur Zwangsentliftung, ei-
nem analogen Stellungsmelder, einem in-
duktiven Grenzsignalgeber oder einem ex-
ternen Positionssensor ausgeristet werden.

Autbav und Wirkungsweise

Ausfishrung mit Magnetventil

Bei Ausfall der Betriebsspannung fiir das
Magnetventil (12), wird der Versorgungs-
druck fir das i/p-Modul gegen Atmosphéire
entliftet. Der Stellungsregler kann nicht ar-
beiten und das Stellventil geht, unabhéngig
von der Filhrungsgréfle, in die vom Antrieb
vorgegebene Sicherheitsstellung.

Ausfihrung mit Stellungsmelder

Der Stellungsmelder (13) arbeitet als Zwei-
leiter-Messumformer und gibt das iiber den
Mikrokontroller aufbereitete Wegaufneh-
mersignal als 4 bis 20 mA Signal aus.

Da diese Meldung unabhéngig vom Ein-
gangssignal (Mindeststrom 3,8 mA) des

20 16[y 2 G 88 # 1 Stellventil
In?errgd .I...--|----- 13 /Ei > 2 Wegaufnehmer
erioce 8 8 88% T A3 3 PD-Regler
O A S 1 15 /r ——» 1 4 AD-Wandler
4 5 A2 5 Mikrocontroller
- £ J # 19 14 J-/ L w6 i/p-Wandler
/ I_J[ I 7 Luftleistungsverstérker
# —1 N T M Al
14 / v vy 8  Druckregler
| w — I 9 Durchflussregler
2|4V bC \ D M 10 Volumendrossel
x 2 1T 11* Indukt. Grenzkontakt
17 18 |/ 3 4]> 12* Magnetventil
12 A - G 5| 13* Stellungsmelder analog
S S 6 14 ij»ﬁwa]rjgrenzkontq kte
9 arm
TK III_E 15 Stérmeldeausgang Alarm 3
(=<~ 16 Anzeige
8 L———‘J’ 1 17* Ansteuerung Magnetventil
i I> ™ 10 )’Q 18* Galvanische Trennung
ou e I 7 Q x 19 DA-Wandler

Bild 2 - Wirkbild

20 Kommuniktions-Schnittstelle

*

Option
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Autbav und Wirkungsweise

Stellungsreglers erfolgt, liegt hiermit eine
echte Kontrollméglichkeit des augenblickli-
chen Hubes/Drehwinkels vor. Ferner bietet
der Stellungsmelder die M&glichkeit, eine
Stellungsreglerstsrung ber einen Melde-
strom von <2,4 mA oder >21,6 mA zu sig-
nalisieren.

Ausfishrung mit induktivem Grenzkontakt

Bei dieser Ausfihrung tréigt die Drehachse
des Stellungsreglers eine einstellbare Stever-
fahne zur Betétigung des eingebauten
Schlitzinitiators. Der optionale Induktivkon-
takt (11) fohrt auf A1, der in Funktion blei-

Ausfishrung mit externem Positionssensor

Bei dieser Ausfihrung ist nur der Sensor am
Ventil montiert. Der Stellungsregler wird
ventilunabhéngig platziert.

Die Verbindung von x- und y-Signal zum
Ventil wird durch Kabel und Luftleitung vor-
genommen (nur ohne induktiven Grenzkon-

takt)

bende Softwaregrenzkontakt auf A2.

1.2 Technische Daten

Stellungsregler

Nennhub, Direktanbau an Typ 3277: 3,6 bis 30 mm, Anbau nach IEC 60534-6: 3,6 bis
einstellbar 200 mm oder bei Schwenkantrieben 24 bis 100° Drehwinkel

Hubbereich einstellbar innerhalb des Nennhubes, max. Ubersetzung 1 : 5

FohrungsgrafBe w Signalbereich 4 bis 20 mA, 2 Leitergerét, verpolsicher,

min. Spanne 4 mA, Zerstorgrenze 100 mA

Mindeststrom

3,6 mA fir Anzeige, 3,8 mA fiir Betrieb.

Birdenspannung nicht Ex: <6 V (entspr. 300 Q bei 20 mA), Ex: <7 V (entspr. 350 Q bei 20 mA).
Zuluft von 1,4 bis 6 bar (20 bis 90 psi),
" . Luftqualitat gem. 1ISO 8573-1 Ausgabe 2001: Partikelgrsfie und Mengen:
Hilfsenergie =

Klasse 4, Olgehalt: Klasse 3, Drucktaupunkt: Klasse 3 bzw. mindestens 10 K unter der
niedrigsten zu erwartenden Umgebungstemperatur.

Stelldruck (Ausgang)

0 bar bis Zuluftdruck, per Software begrenzbar auf 1,4/2,4/3,7 + 0,2 bar.

linear/gleichprozentig/invers gleichprozentig/Stellklappe linear/

E::Stllzr:fciefiniert cinstell- Stellklappe gleichpr./Drehkegel linear/Drehkegel gleichpr./Kugelsegment linear/
bar tber Bediensoftware Kugelsegment gleichpr.
Abweichung von der Kennlinie <1 %.
Hysterese <03%
Ansprechempfindlichkeit <0,1%

10 EB 8384-2




Autbav und Wirkungsweise

Laufzeit

fir Zuluft und Abluft getrennt einstellbar bis 240 s

Bewegungsrichtung

umkehrbar

Luftverbrauch, stationar

Zuluftunabhéngig ca. 110 1,/h

Luftlieferung
Antrieb beliften
Antrieb entliften

bei Ap = 6 bar: 28,5 m 3/h, bei Ap =1,4bar: 3,0m3/h  Kynex 20°c) = 0,09
bei Ap = 6 bar: < 14,0 m 3/h, bei Ap = 1,4 bar: 4,5 m3/h  Kypax 20°c)= 0,15

Zul. Umgebungstemperat.

-20 bis +80 °C, mit Kabelverschraubung Metall 40 bis +80 °C

bei Ex-Gerdten gelten zusétzlich die Grenzen der Baumusterpriifbescheinigung

Einflisse

Temperatur: <0,15%/10 K Hilfsenergie: keiner
Ritteleinfluss: < 0,25 % bis 2000 Hz und 4 g nach IEC 770

Elektromagn. Vertréglichkeit

Anforderungen nach EN 61 000-6-2, EN 61000-6-3 und NE 21 erfillt

Explosionsschutz

@ I12GEExiallCT6 /112D IP 65T 80 °C oder

@I 3GEExnAIIT6 /113D IP65T80°C

IECEx ia ICT6 / IP 54 und IP 65T 80 °C

FM/CSA Intrinsically safe  Class I, II, 1ll, Division 1, Group A, B, C, D, E, F, G, T6
FM/CSA Non incendive Class I, Division 2, Group A, B, C,D, T6

Schutzart

IP 65

Kommunikation (lokal)

SAMSON SSP-Schnittstelle und Serial Interface Adapter

Softwarevoraussetzung TROVIS-VIEW mit Datenbank-Modul 3730-2
Bindrkontakte 1 Stérmeldekontakt,

2 Softwaregrenzkontakte mit konfigurierbaren Grenzwerten, verpolsicher.

Signalzustand:
nicht angesprochen:
angesprochen:

nicht Ex Ex:
leitend (R = 348 Q) >2,1 mA
gesperrt <1,2mA

Betriebsspannung

Gerdte mit Modell-Nr. ../9000 nur zum Anschluss an
Schaltverstarker nach EN 60947-5-6, alle anderen Aus-
fohrungen auch fir den Anschluss an den Bindreingang

nur zum Anschluss an
Schaltverstdrker nach

einer SPS nach EN 61131, P,._. = 400 mW EN 60947-5-6
Magnetventil Zulassung SIL 4 nach IEC 61508
. . . U-56V .
Eingang 24V DC verpolsicher, Zerstorgrenze 40 V; Stromaufnahme | = — " (entspricht
4,5 mA bei 24 V) 4020 Q
Signal Signal "0" kein Anzug < 15V Signal "1" sicherer Anzug >19 V
Lebensdaver >2 x 105 Schaltspiele

Verwendung in
sicherheitsgerichteten
Systemen nach IEC 61508

Wakhrscheinlichkeit eines Ausfalls der Sicherheitsfunktion bei einer Funktionsanforde-
rung PFD < 2,8 x 107 fiir ein Konfidenzniveau von 95 %.

Die Safe Failure Fraction (SFF) nach Tabelle A1 in IEC 61508-2 ist grof3er oder gleich
0,99. Die Ventile sind daher geeignet zur Verwendung in sicherheitsgerichteten Syste-
men mit einer Hardware Fault Tolerance von 1 oder 2 bis einschlieBlich SIL 4.

B 8384-2 11




Autbav und Wirkungsweise

Analoger Stellungsmelder

Zweileiter-Messumformer

Hilfsenergie 12 bis 30 V DC, verpolsicher, Zerstorgrenze 40 V
Ausgangssignal 4 bis 20 mA
Wirkrichtung umkehrbar
. : 0 bis 100 % des Hubbereiches, wahlweise auch zur Stérungsmeldung durch 2,4 oder
Arbeitsbereich
21,6 mA
Kennlinie linear

Hysterese und HF-Einfluss

wie Stellungsregler

Spitzenwelligkeit des Aus-
gangssignales

0,6 % bei 28 Hz nach IEC 381 T1

weitere Einflussgrofen

wie Stellungsregler

Stérmeldung

mit Meldestrom <3,8 mA oder >20,5 mA ausgebbar

Induktiver Grenzkontakt

Schlitzinitiator Typ SJ 2SN

Zum Anschluss an Schaltverstérker nach EN 60947-5-6. In Kombination mit einem Softwaregrenzkontakt nutzbar.

Externer Positionssensor

Nennhub

einstellbar wie Stellungsregler

Kabel

max. 10 m mit Stecker M12x1, dauerflexibel, flammwidrig nach VDE 0472, bestén-

dig gegen Ole, Schmier- und Kihimittel sowie andere aggressive Medien.

Umgebungsbedingungen

zul. Temperat: —40 bis +105 °C, bei Ex-Gerdten gelten zuséitzlich die Grenzen der
Baumusterprisfbescheinigung.
Rittelfestigkeit: bis 10 g im Bereich von 10 bis 2000 Hz

Schutzart IP 67
Gehduse: Aluminiumdruckguss GD AlSi12 nach DIN 1725 (WN 3.2582), chroma-

Werkstoffe tiert und kunststoffbeschichtet, Sonderausf. CrNiMo (1.4581); auf3enliegende Teile:
korrosionsfester Stahl 1.4571 und 1.4301. Kabelverschraubung M20x1,5, Polyamid
schwarz

Gewicht ca. 1,0 kg
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2 Anbau am Stellventil - Anbau-
teile und Zubehor

Der Anbau des Stellungsreglers erfolgt ent-
weder im Direktanbau an den SAMSON-
Stellantrieb Typ 3277 oder nach

IEC 60534-6 (NAMUR) an Stellventile in
Gussrahmen- oder Stangenausfihrung so-
wie nach VDI/VDE 3845 an Schwenkantrie-
be.

Fir den Anbau an die unterschiedlichen
Stellantriebe werden entsprechende Anbau-
teile und Zubehdr benstigt. Diese sind mit
ihren Bestellnummern in den Tabellen 1 bis
5 aufgefihrt.

Beim Anbau der Stellungsregler ist die Zu-
ordnung von Hebel und Stiftposition in den
Hubtabellen zu beachten.

Anbau am Stellventil — Anbavuteile und Zubehor

Die Tabellen zeigen den maximalen Einstell-
bereich am Stellungsregler. Der redlisierba-
re Hub am Ventil wird zusétzlich durch die
gewdhlte Sicherheitsstellung und die bens-
tigte Federvorspannung im Antrieb be-
grenzt.

Standardméifig ist der Stellungsregler mit
dem Hebel M (Stiftposition 35) ausgeristet.

Wichtig!

Wird der serienméiflig montierte Hebel M
(Stifiposition 35) gewechselt, so muss der
neu montierte Hebel zur Anpassung an den
inneren Messhebel einmal von Anschlag zu
Anschlag bewegt werden.

Hubtabelle fir Direktanbau an Stellantriebe Typ 3277

Antriebsgréfle Nennhub Einstellbereich Stellungsregler | Erforderlicher | Zugeordnete
Antriebe cm? mm min. Hub max. Hebel Stiftposition
32;3'5 120 7.5 5 17,6 M 25
3277 120/240/350 15 75 354 M 35
700 30 10 50 M 50
Hubtabelle bei Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR)
SAMSON-Ventile andere Ventile/Antriebe Erforderlicher | Zugeordnete
cm? Nennhub mm min. Hub max. Hebel Stiftposition
i vemsl 2510 75 34 17,6 S '
120 7,5 5,0 17,6 M 25
TyA;fgi;;] 120/240/350 15 7,5 35,4 M 35
700/1400/2800 | 15 und 30/30 10 50 M 50
1400/2800 60 14,0 70,8 L 70
1400/2800 60 20,0 100 L 100
2800 120 40,0 200 XL 200
Schwenkantriebe Drehwinkel 24 bis 100° M 90°

EB 83842 13




Anbau am Stellventil — Anbavteile und Zubehor

Tabelle 1 Direktanbau Typ 3277-5 siehe Bild 3 Bestell-Nr.
Anbauteile Fir Antriebe mit 120 cm? 1400-7452
Umschaltplatte (alt) bei Stellantrieb 3277-5xxxxxx.00 (alt) 1400-6819
Umschaltplatte neu bei Stellantrieb 3277-5xxxxxx.01(neu) 1400-6822
Zubehss Anschlussplatte bei zusétzlichen Anbau z. B. eines Magnetventiles G 1/8 1400-6820
voenor Anschlussplatte (alt) bei Stellantrieb 3277-5x00cxx.00 (alt) NPT 1/8 1400-6821
am Antrieb
Anschlussplatte neu bei Stellantrieb 3277-5xx00xxx.01 (neu) 1400-6823
Hinweis: Bei neuen Antrieben (Index 01) kénnen nur neve Umschalt- und Anschlussplatten verwen-
det werden, alte und neue Platten sind nicht gegeneinander austauschbar.
Anschlussplatte (6) G 1/4: 1400-7461 NPT 1/4: 1400-7462
Zubehdr am

Stellungsregler

oder Manometerhalter (7)

G 1/4: 1400-7458

NPT 1/4: 1400-7459

Manometeranbausatz (8) (Output und Supply)

Niro/Ms: 1400-6950

Niro/Niro: 1400-6951

Tabelle 2 Direktanbau Typ 3277 siehe Bild 4

Anbauteile fir Antriebe mit 240, 350 und 700 cm? 1400-7453

. . . 2 Stahl Niro

Erforderliche Rohrverbindung mit Verschrau- om

bung fir "Antriebsstange einfahrend" bzw. bei 240 1400-6444 1400-6445
Zubehsr PuE i ninEbsstange an ot 350 1400-6446 1400-6447

eliftung der oberen Membrankammer 700 1400-6448 1400-6449

Verbindungsblock mit Dichtungen und Schraube | G 1/4: 1400-8811 NPT 1/4: 1400-8812

Manometeranbausatz (Output und Supply) Niro/Ms: 1400-6950 | Niro/Niro: 1400-6951
Tabelle 3 Anbau an NAMUR-Rippe oder Stangenanbau (bis Stangen @ 35 mm)

nach IEC 60534-6, siche Bild 5
Hub in mm | Hebel fir Antrieb Bestell-Nr.
7.5 S 3271-5 mit 60/120 cm? am Mikroventil Typ 3510 (s. Bild 6) | 1400-7457
Sbisso | onne HebelMistam i iicbe und Typ 3271 mit 120 bis 700 cm? 1400-7454
Grundgerét angebaut

14bis 100 | L Fremdantriebe und Typ 3271 mit 1400 cm? 1400-7455
40 bis 200 | XL Fremdantriebe und Typ 3271 mit 2800 cm?, Hub 120 mm 1400-7456
30 0der 60 | L Typ 3271 mit 2800 cm? und 30 oder 60 mm Hub 1400-7466
Anbauwinkel fir Emerson und Masoneilan Hubantriebe. 1400-6771
Zusétzlich wird je nach Hub ein Anbausatz nach IEC 60534-6 benétigt, Auswahl siehe Zeilen oben.

Zubehor

Anschlussplatte

G 1/4: 1400-7461

NPT 1/4: 1400-7462

oder Manometerhalter (7)

G 1/4: 1400-7458

NPT 1/4: 1400-7459

Manometeranbausatz (Output/ Supply)

Niro/Ms: 1400-6950 Niro/Niro: 1400-6951

14 B 8384-2
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Tabelle 4 Anbau an Schwenkantriebe (VDI/VDE 3845 fir alle Maf3e der Ebene 2) siehe Bild 7 und 8
mit Mitnehmer und VDI/VDE 3845 fiir alle Maf3e der Ebene 2 1400-7448
Anbauteile KI |I d Y fur Antrieb Typ 3278 mit 160/320 cm? 1400-7614
upplungsra fir Camflex Il 1400-9120
Anschlussplatte G 1/4: 1400-7461 NPT 1/4: 1400-7462
Zubehor oder Manometerhalter (7) G 1/4: 1400-7458 NPT 1/4: 1400-7459
Manometeranbausatz (Output/ Supply) Niro/Ms: 1400-6950 Niro/Niro: 1400-6951
Tabelle 5 Zubehér allgemein
Pneumatischer Umkehrverstérker fir doppeltwir- | G 1/4 1079-1118
kende Antriebe NPT 1/4 1079-1119
Kabelverschraubung M20 x 1,5 Messing vernickelt 1890-4875
. Adapter M 20 x 1,5 auf 1/2 NPT, Aluminium 0310-2149
Zubehor
Nachristsatz induktiver Grenzkontakt 1x SJ 2-SN 1400-7460
Deckelschild mit Parameterliste deu:'schh//eng|is.chh(LieFerzustond) } 1 38(3)78(!)
und Bedienhinweisen engIscn/spanisct i
englisch/franzésisch 1190-3142
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2.1 Direktanbau
2.1.1 Stellantrieb Typ 3277-5

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-
behér sind mit ihren Bestellnummern in der
Tabelle 1, Seite 14 aufgefiihrt.

Hubtabelle Seite 13 beachten!

Antrieb mit 120 cm2
Der Stelldruck wird je nach Anbau des Stel-

lungsreglers links oder rechts am Joch iiber
eine entsprechende Bohrung auf die An-
triecbsmembran gefihrt.

Je nach Sicherheitsstellung des Stellantriebes
"Antriebsstange ausfahrend" oder "An-
triebsstange einfahrend" (Ventil bei Luftaus-
fall schliefBend oder 6ffnend) muss zundchst
die Umschaltplatte (9) am Antriebsjoch
montiert werden. Dabei ist sie mit dem ent-
sprechenden Symbol fiir den Anbau auf der
linken oder rechten Seite nach Markierung
auszurichten (Blickrichtung auf die Um-
schaltplatte).

1. Anschlussplatte (6) oder Manometerhal-
ter (7) mit Manometern am Stellungsreg-
ler montieren, auf richtigen Sitz der bei-
den Dichtringe (6.1) achten.

2. Verschlussschraube (4) auf der Stel-
lungsreglerriickseite entfernen und den
Stelldruckausgang "Output 38" an der
Anschlussplatte (6) bzw. am Manome-
terhalter (7) mit dem Stopfen (5) aus
dem Zubehér verschliefBen.

3. Mitnehmer (3) an die Antriebsstange set-
zen, ausrichten und so festschrauben,
dass die Befestigungsschraube in der
Nut der Antriebsstange sitzt.

16 EB8384-2

. Abdeckplatte (10) mit schmaler Seite des

Ausbruches (Bild 3 links) in Richtung
zum Stelldruckanschluss befestigen, die
aufgeklebte Flachdichtung (14) muss
zum Antriebsjoch zeigen.

. Hub 15 mm: Am Hebel M (1) auf der

Stellungsreglerriickseite verbleibt der
Abtaststift (2) auf Stiftposition 35 (Liefer-
zustand).

Hub 7,5 mm: Den Abtaststift (2) aus
Stiftposition 35 [6sen und in die Bohrung
for Stiftposition 25 umsetzen und ver-
schrauben.

. Formdichtung (15) in die Nut des Stel-

lungsreglergehduses einlegen.

. Stellungsregler an der Abdeckplatte (10)

so aufsetzen, dass der Abtaststift (2) auf
der Oberseite des Mitnehmers (3) zu lie-
gen kommt. Hebel (1) entprechend ver-
stellen und Stellungsreglerwelle bei ge-
&ffnetem Deckel an der Kappe bzw.
dem Knopf (Bild 16) festhalten.

Der Hebel (1) muss mit Federkraft auf
dem Mitnehmer aufliegen.

Den Stellungsregler mit seinen beiden
Befestigungsschrauben an der Abdeck-
platteplatte (10) festschrauben.

Bei der Montage darauf achten, dass
der Dichtring (10.1) in der Bohrung der
Zwischenplatte eingelegt ist.

. Deckel (11) auf der Gegenseite montie-

ren. Dabei unbedingt darauf achten,
dass im eingebauten Zustand des Stell-
ventiles der Entliftungsstopfen nach un-
ten zeigt, damit evil. angesammehes
Kondenswasser abflieBen kann.
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Symbol 1 Hebel
mbole
Y Umschaltplatte (9) 1.1 Mutter
Antriebsstange 1.2 Tellerfeder
ausfahrend 2 Abtaststift
v v 3 Mitnehmer
Anbau links Anbbau rechts 4 Verschlussschraube
5  Stopfen
[%E Antriebsstange % 6 Anschlussplatte
infahrend 6.1 Dichtringe
v ein v
7 Manometerhalter
Ste|!druckein90ng ; 8  Manometeranbausatz
bei Anbau ||nk'\$;\ ‘ Sfe!ldruckeingang 9 Umschaltplatte Antrieb
arkierung bei Anbau rechts 10 Abdeckplatte
—_—— 10.1 Dichtring
A\ 11 Deckel
1 n
u il.é}‘(_ﬁ[ Q] 3 14 Flachdichtung
[/ & \\/ ] 14 15  Formdichtung
E} Hebel M : — R
A T )
/ “ i1 il
| L
| Ol el
| 1T i
\ e~
\\/ f(“ \l/' ] .2 _Lq
\\/ %@ NS . :’
NI =l Ausbruch der =]
Abdeckplatte @ 2 ‘
{}@ Z =l i
\ )[4 L
ol
NIRECIN i 201 5 11
Tr 16 !
5 | - 6 Wichtig!
Supply @ Output 38 .-~ | e e e ats]
<) \ —+—— 7  aus dem Zubehér erfolgen.
S ) Verschraubungen nie direkt in das
N 8  Gehduse drehen.

Bild 3 - Direktanbau - Stelldruckanschluss fiir Antrieb Typ 3277-5 mit 120 cm?
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2.1.2 Stellantrieb Typ 3277

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-
behér sind mit ihren Bestellnummern in der
Tabelle 2, Seite 14 aufgefiihrt.

Hubtabelle Seite 13 beachten!

Antriebe mit 240 bis 700 cm?

Der Stellungsreglers kann links oder rechts
am Joch montiert werden. Der Stelldruck
wird Uber den Verbindungsblock (12) auf
den Antrieb gefihrt, bei Sicherheitsstellung
"Antriebsstange ausfahrend" intern Gber
eine Bohrung im Ventiljoch und bei "An-
triebsstange einfahrend" durch eine externe
Rohrverbindung.

1. Mitnehmer (3) an die Antriebsstange set-
zen, ausrichten und so Festschrquben,
dass die Befestigungsschraube in der
Nut der Antriebsstange sitzt.

2. Abdeckplatte (10) mit schmaler Seite des
Ausbruches (Bild 4 links) in Richtung
zum Stelldruckanschluss befestigen, die
aufgeklebte Flachdichtung (14) muss
zum Antriebsjoch zeigen.

3. Bei Antrieben mit 700 cm2 am Hebel M
(1) auf der Stellungsreglerriickseite den
Abtaststift (2) aus Stiftposition 35 16sen
und in die Bohrung fiir Stiftposition 50
umsetzen und verschrauben.

Bei den Antrieben 240 und 350 cm2 mit
15 mm Hub verbleibt der Abtaststift (2)
auf Stiftposition 35.

4. Formdichtung (15) in die Nut des Stel-
lungsreglergehduses einlegen.

5. Stellungsregler an der Abdeckplatte so
aufsetzen, dass der Abtaststift (2) auf
der Oberseite des Mitnehmers (3) zu lie-

18 B 8384-2

gen kommt. Hebel (1) entprechend ver-
stellen und Stellungsreglerwelle bei ge-
ffnetem Deckel an der Kappe bzw.
dem Knopf (Bild 16) festhalten.

Der Hebel (1) muss mit Federkraft auf
dem Mitnehmer aufliegen.

Den Stellungsregler mit seinen beiden
Befestigungsschrauben an der Abdeck-
platte (10) festschrauben.

. Kontrollieren, ob die Zunge der Dich-

tung (16) seitlich am Verbindungsblock
so ausgerichtet ist, dass das Antriebs-
symbol fir "Antriebsstange ausfahrend"
bzw. "Antriebsstange einfahrend" mit
der Ausfihrung des Stellantriebes iiber-
einstimmt. Andernfalls missen die drei
Befestigungsschrauben entfernt, die
Deckplatte abgehoben und die Dichtung
(16) um 180° gedreht wieder eingelegt
werden. Beim alten Verbindungsblock
(Bild 4 unten) muss die Schaltplatte (13)
so gedreht werden, dass das entspre-
chende Antriebssymbol zur Pfeilmarkie-
rung ausgerichtet ist.

. Verbindungsblock (12) mit seinen Dicht-

ringen an Stellungsregler und Antriebs-
joch ansetzen und mit Befestigungs-
schraube (12.1) festziehen. Bei Antrieb
"Antriebsstange einfahrend" zusétzlich
den Stopfen (12.2) entfernen und die ex-
terne Stelldruckleitung montieren.

. Deckel (11) auf der Gegenseite montie-

ren. Dabei unbedingt darauf achten,
dass im eingebauten Zustand des Stell-
ventiles der Entliiftungsstopfen nach un-
ten zeigt, damit evil. angesammeltes
Kondenswasser abflief3en kann.
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10 14

Verbindungsblock (alf)

mit Schaltplatte (13)

1 Hebel 12.1 Schraube
1.1 Mutter 12.2 Stopfen bzw. Anschluss fir
1.2 Tellerfeder externe Rohrverbindung
2 Abtaststift 13 Schaltplatte
3 Mitnehmer 14 Flachdichtung
10 Abdeckplatte 15  Formdichtung
11 Deckel 16 Dichtung
12 Verbindungsblock H
2
Hebel M T
Ausbruch der
Abdeckplatte (10)
N
T ‘ T
: %E
g2 | = 16
Bl
einfahrend  ausfahrend
Antriebsstange
13
12
einfahrend
Antriebsstange
ausfahrend
Markierung

Bild 4 - Direktanbau - Stelldruckanschluss fiir Antrieb Typ 3277 mit 240, 350 und 700 cm?
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2.2 Anbau nach IEC 60534-6

Der Stellungsregler wird iber einen Namur-
winkel (10) am Stellventil angebaut.

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-

behér sind mit ihren Bestellnummern in der
Tabelle 3, Seite 14 aufgefiihrt.
Hubtabelle Seite 13 beachten!

1. Die beiden Bolzen (14) am Winkel (9.1)

der Kupplung (9) festschrauben, die Mit-

nehmerplatte (3) aufstecken und mit den

Schrauben (14.1) festziehen.
AntriebsgroBe 2800 cm2:

Bei Hiben bis 60 mm muss die léingere

Mitnehmerplatte (3.1) direkt an der

Kupplung (9) verschraubt werden. Bei

Hiben ber 60 mm ist zundichst der

Winkel (16) und daran dann die Mit-

nehmerplatte (3) zusammen mit den Bol-

zen (14) und Schrauben (14.1) zu be-
festigen.

2. Namurwinkel (10) am Stellventil montie-
ren:
Bei Anbau an die NAMUR-Rippe mit ei-
ner Schraube M8 (11) und Zahnscheibe
direkt in der vorhandenen Jochbohrung.
Bei Stangenventilen mit zwei Biigeln
(15), die um die Stange gelegt werden.
Den Namurwinkel (10) so ausrichten,
dass der Schlitz der Mitnehmerplatte (3)
bei halbem Ventilhub mittig zum Na-
murwinkel steht.

3. Anschlussplatte (6) oder Manometerhal-

ter (7) mit Manometern (8) am Stellungs-

regler montieren, auf richtigen Sitz der

beiden Dichtringe (6.1) achten.

20 B 8384-2

4. Erforderlichen Hebel (1) M, L oder XL
sowie Stiftposition nach Antriebsgréfie
und Ventilhub in der Hubtabelle Seite 13
auswdhlen.

Wird statt des standardméiflig angebau-
ten Hebels M mit Abtaststift auf Position
35 eine andere Stiftposition oder der
Hebel L oder XL benétigt, ist wie folgt
vorzugehen:

5. Den Abtaststift (2) in der nach Tabelle
zugeordneten Hebelbohrung (Stiftpositi-
on) verschrauben. Dabei nur den léinge-
ren Abtaststift (2) aus dem Anbausatz
verwenden.

6. Hebel (1) auf die Welle des Stellungs-
reglers stecken und mit Tellerfeder (1.2)
und Mutter (1.1) festschrauben.

Wichtig:

Wourde ein neuver Hebel (1) montiert, muss
dieser zur Anpassung an den inneren Mess-
hebel einmal von Anschlag zu Anschlag be-
wegt werden.

7. Stellungsregler an den Namurwinkel so
ansetzen, dass der Abtaststift (2) in den
Schlitz der Mitnehmerplatte (3, 3.1) zu
liegen kommt. Hebel (1) entprechend
verstellen.

Den Stellungsregler mit seinen beiden
Befestigungsschrauben am Namurwinkel
festschrauben.
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Stangenanbau
Stangen & max. 35 mm

| Zusstzlicher Winkel

i bei Antrieb 2800 cm’

! Hub > 60 mm

] Hebel Hebel XL und L |

1.1 Mutter 1
1.2 Tellerfeder

2 Abtaststift

3 Mimehmerplatte

3.1 Mitnehmerplatte

6 Anschlussplatte

6.1 Dichtringe

7 Manometerhalter

8 Manometeranbausatz
9 Kupplung
9.1  Winkel

10 Namurwinkel

11 Schraube

14 Bolzen
14.1 Schrauben . g n . .

N Wichtig! Der Anschluss fiir Supply und Output darf nur iber die
15 Bigel Anschlussplatte (6) aus dem Zubehér erfolgen. Verschraubungen

16 Winkel nie direkt in das Gehduse drehen.
Bild 5 - Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR)
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2.3 Anbau an Mikroventil
Typ 3510

Der Stellungsregler wird iber einen Winkel
am Rahmen des Ventiles angebaut.

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-
behér sind mit ihren Bestellnummern in der
Tabelle 3, Seite 14 aufgefiihrt.

Hubtabelle Seite 13 beachten!

1. Klemmbigel (3) an die Kupplung des
Ventiles setzen, rechtwinklig ausrichten
und festschrauben.

2. Winkel (10) am Ventilrahmen mit zwei
Schrauben (11) befestigen.

3. Anschlussplatte (6) oder Manometerhal-
ter (7) mit Manometern am Stellungsreg-
ler montieren, auf richtigen Sitz der bei-
den Runddichtringe (6.1) achten.

4. Den standardméflig angebauten Hebel
M (1) mit Abtaststift (2) von der Welle
des Stellungsreglers abschrauben.

5. Hebel S (1) nehmen und in der Bohrung
fir Stiftposition 17 den Abtaststift (2)
verschrauben.

6. Hebel S auf die Welle des Stellungsreg-
lers stecken und mit Tellerfeder (1.2) und
Mutter (1.1) festschrauben.

Hebel einmal von Anschlag zu Anschlag
bewegen.

7. Stellungsregler am Winkel (10) so anset-
zen, dass der Abtaststift in die Nut des
Klemmbiigels (3) gleitet. Hebel (1) ent-
prechend verstellen. Den Stellungsregler
mit seinen beiden 6KT-Schrauben am

Winkel (10) festschrauben.

22 B 8384-2
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1 Hebel

1.1 Mutter

1.2 Tellerfeder

2 Abtaststift

3 Klemmbiigel

6 Anschlussplatte
6.1 Dichtringe

7 Manometerhalter
8  Manometeranbausatz
10 Winkel

11 Schraube

Wichtig!

Der Anschluss fir Supply und Output
darf nur iiber die Anschlussplatte (6)
aus dem Zubehér erfolgen.
Verschraubungen nie direkt in das
Gehéiuse drehen.

Bild 6 - Anbau an Mikroventil Typ 3510
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2.4 Anbau an Schwenkantriebe

Der Stellungsregler wird mit zwei doppelten
Winkeln am Schwenkantrieb montiert.

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-
behér sind mit ihren Bestellnummern in der-

Tabelle 4, Seite 15 aufgefiihrt.

Bei Anbau an SAMSON-Schwenkantrieb
Typ 3278 ist zundichst das zum Antrieb ge-
hérende Distanzstiick (5) am freien Wellen-
ende des Schwenkantriebes zu montieren.

Hinweis! Bei der nachfolgend beschriebe-
nen Montage unbedingt die Drehrichtung
des Schwenkantriebes beachten.

1. Mitnehmer (3) auf die geschlitzte An-
triebswelle bzw. das Distanzstiick (5)
aufstecken.

2. Kupplungsrad (4) mit flacher Seite zum
Antrieb hin auf den Mitnehmer (3) ste-
cken. Dabei den Schlitz so ausrichten,
dass er bei SchlieBstellung des Ventiles
mit der Drehrichtung nach Bild 8 iber-
einstimmt.

3. Kupplungsrad und Mitnehmer mit
Schraube (4.1) und Tellerfeder (4.2) fest
auf der Antriebswelle verschrauben.

4. Die beiden unteren Winkel (10.1) je
nach Antriebsgréfie mit Abwinkelung
nach innen oder auf3en am Antriebsge-
héuse festschrauben. Obere Winkel (10)
ansefzen und verschrauben.

5. Anschlussplatte (6) bzw. Manometerhal-
ter (7) mit Manometern am Stellungsreg-
ler montieren, auf richtigen Sitz der bei-
den Runddichtringe achten.
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Bei doppeltwirkenden federlosen
Schwenkantrieben wird ein Umkehrver-
starker fur den Anbau am Stellantrieb
benstigt, siche dazu Kap. 2.5.

6. Am Hebel M (1) des Stellungsreglers den

Standard-Abtaststift (2) herausschrau-
ben. Den blanken Abtaststift (&5) aus
dem Anbausatz verwenden und in der
Bohrung fir Stiftposition 90° fest ver-
schrauben.

7. Stellungsregler auf die oberen Winkel

(10) aufsetzen und festschrauben. Dabei
den Hebel (1) so ausrichten, dass er un-
ter Beriicksichtigung der Drehrichtung
des Antriebes mit seinem Abtaststift in
den Schlitz des Kupplungsrades (4) ein-
greift (Bild 8). Es muss in jedem Fall ge-
wihrleistet sein, dass bei halben Dreh-
winkel des Schwenkantriebes der Hebel
(1) parallel zur Léngsseite des Stellungs-
reg|ers steht.

8. Skalenschild (4.3) so auf das Kupplungs-

rad kleben, dass die Pfeilspitze die
SchlieBstellung anzeigt und im einge-
bauten Zustand des Ventiles gut sichtbar
ist.

N

T 4.1
= 42
3 5
N N!
Antriebsflansch
\/\/

Bild 7 - Montage des Kupplungsrades bei Typ 3278
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10/ dfy ey T 151 .8
E T 15— 1.2
| [=ma 10
= AlBe 2
10.1— W43
] T4
HansiB e
Wichtig! TET - *WT
Der Anschluss fir Supply |-
und Output darf nur L
iber die Anschlussplatte —-j—-- —
(6) aus dem Zubehér er-
folgen.

Verschraubungen nie di-
rekt in das Gehduse dre-
hen.

2

Legende Bild 7 und 8

1 Hebel

1.1 Mutter

1.2 Tellerfeder

2 Abtaststift

3 Mitnehmer (Bild 7)
4 Kupplungsrad

4.1 Schraube

4.2 Tellerfeder

4.3 Skalenschild

5 Antriebswelle
Adapter bei Typ 3278

6.1 Dichtringe

7 Manometerhalter

8  Manometeranbausatz
10 oberer Winkel

10.1 unterer Winkel

Bild 8 - Anbau an Schwenkantriebe

Stellventil 6ffnet rechtsdrehend

Schlitz
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2.5 Umkehrverstdrker bei dop-
peliwirkenden Antrieben

Fir den Einsatz an doppeltwirkenden An-
trieben muss der Stellungsregler mit einem
Umkehrverstérker ausgeristet werden.

Der Umkehrverstarker ist als Zubehr in der
Tabelle 5, Seite 15 aufgefihrt.

Am Ausgang A1 des Umkehrverstérkers
liegt der Stelldruck des Stellungsreglers an,
am Ausgang A2 ein gegenldufiger Druck,
der sich jeweils mit dem Druck Ay auf den
angelegten Zuluftdruck ergénzt.

Es gilt die Beziehung A1 + A2 = Z.

Montage

1. Anschlussplatte (6) aus den Anbauteilen
Tabelle 4 am Stellungsregler montieren,
dabei auf richtigen Sitz der beiden
Runddichtringe (6.1) achten.

2. Die Spezialmuttern (1.3) aus dem Zube-
hor des Umkehrverstarkers in die Boh-
rungen der Anschlussplatte einschrau-
ben.

3. Die Flachdichtung (1.2) in die Ausspa-
rung des Umkehrverstéirkers einsetzen
und die beiden hohlgebohrten Spezial-
schrauben (1.1) in die Anschlussbohrun-
gen A1 und Z einschieben.

4. Umkehrverstirker an die Anschlussplatte
(6) ansetzen und mit den beiden Spe-
zialschrauben (1.1) festschrauben.

5. Beiliegende Filter (1.6) mit Schrauben-
dreher (8 mm breit) in die Anschluss-
bohrungen A1 und Z einschrauben.
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Wichtig!

Beim Stellungsregler Typ 3730 darf der
Dichtstopfen (1.5) am Umkehrverstérker
nicht herausgedreht werden.

Das Dichtgummi (1.4) wird bei einge-
schraubtem Stopfen nicht benétigt und kann
abgezogen werden.

Stelldruckanschliisse

A1: Ausgang A1 auf den Stelldruckanschluss
am Antrieb fishren, der bei steigendem
Druck das Ventil 6ffnet

A2: Ausgang A2 auf den Stelldruckanschluss
am Antrieb fihren, der bei steigendem

Druck das Ventil schlief3t

Schiebeschalter im Stellungsregler auf
AIR TO OPEN stellen.
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vom Stellungsregler

— Output 38 Supply 9 —
= ]

| | |
A1 Z ‘

O |

Stellsignale zum Antrieb 1 1311121415 1.6
A1 A2

®

1 Umkehrverstérker 6 Anschlussplatte
1.1 Spezialschrauben 6.1 Runddichtringe
1.2 Flachdichtung 6.2 Schrauben
1.3 Spezialmuttern

6.2 1.4 Dichtgummi
1.5 Stopfen
1.6 Filter

6.1

Output 38

Bild 9 - Anbau eines Umkehrverstérkers
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2.6 Anbau externer Positionssen-
sor

Die fijr den externen Positionssensor bené-
tigten Anbauteile sowie erforderliches Zube-
hér sind in der Tabelle 6, Seite 33 aufge-
fihrt. Zubehérteile fir den pneumatischen
Anschluss am Stellungsreglergehduse sind
aus Tabelle 7 ersichtlich.

Bei der Stellungsreglerausfihrung mit exter-
nem Positionssensor wird der in einem sepa-
raten Gehéuse untergebrachte Sensor mit-
tels Platte oder Winkel am Stellventil ange-
baut. Der Hubabgriff entspricht dem des
Standardgerdtes.

Die Reglereinheit kann frei wahlbar an einer
Wand oder einem Rohr montiert werden.

Fir den pneumatischen Anschluss ist je
nach gewdhltem Zubehsr eine Anschluss-
platte (6) oder ein Manometerhalter (7) am
Gehéuse zu verschrauben, dabei unbedingt
auf richtigen Sitz der Dichtringe (6.1) achten
(siehe Bild 5, rechts unten).

Fir den elektrischen Anschluss ist die An-
schlussleitung einseitig mit einem M 12x1-
Stecker versehen. Das freie Ende kann nach
Bedarf gekiirzt und mit dem beigelegten Ste-
cker verdrahtet werden (Kap. 3.2, Seite 36).
Die elektrische und pneumatische Verbin-
dung zwischen Sensor und Reglereinheit
darf bis zu 10 m betragen.

Hinweis: Firr den pneumatischen und elekiri-
schen Anschluss gelten dariber hinaus die
Beschreibungen in Kap. 3.1 und 3.2.
Bedienung und Einstellung entsprechen der
Beschreibung in Kap. 4 und 5.

28 B 8384-2

Bild 10 - Reglereinheit mit Sensor am Mikroventil

2.6.1 Montage bei Direktanbau
Antrieb Typ 3277-5 mit 120 cm2

Der Stelldruck vom Stellungsregler wird iiber
den Stelldruckanschluss der Anschlussplatte
(9, Bild 11 links) auf die Membrankammer
des Antriebes gefihrt. Dazu zundchst die
Anschlussplatte (9) aus dem Zubehsr am
Joch des Antriebes verschrauben.

Anschlussplatte (9) dabei so drehen,
dass das fir die Sicherheitsstellung richti-
ge Bildsymbol "Antriebsstange ausfah-
rend" oder "Antriebsstange einfahrend"
nach der Markierung ausgerichtet ist
(Bild 11 unten).

Unbedingt darauf achten, dass die
Flachdichtung der Anschlussplatte (9)
richtig eingelegt ist.

Die Anschlussplatte hat Bohrungen mit
NPT- und G-Gewinde.

Den nicht benstigten Gewindeanschluss
mit Dichtgummi und Vierkantstopfen ver-
schlieBen.




Antrieb Typ 3277 mit 240 bis 700 cm2:

Der Stelldruck wird bei "Antriebstange aus-
fahrend auf den Anschluss seitlich am Joch
auf den Antrieb gefiihrt. Bei "Antriebsstange
einfahrend" wird der Anschluss an der obe-
ren Membrankammer benutzt, der seitliche
Anschluss am Joch muss mit einem Entlof-
tungsstopfen (Zubehér) versehen werden.

Montage des Positionssensors

1. Hebel (1) am Sensor in Mittelstellung
bringen und festhalten. Mutter (1.1) I6-
sen und Hebel mit Tellerfeder (1.2) von
der Sensorwelle abnehmen.

2. Den Positionssensor (20) an der Monta-
geplatte (21) verschrauben.

Anbau am Stellventil — Anbavuteile und Zubehor

3. Je nach Antriebgréfie und Nennhub des

Ventiles den erforderlichen Hebel und
die Position des Abtaststiftes (2) nach
der Hubtabelle auf Seite 13 festlegen.

Im Lieferzustand ist Hebel M mit Stiftpo-
sition 35 am Sensor angebaut.

Wenn nétig, den Abtaststift (2) aus sei-
ner Stiftposition l6sen und in die Boh-
rung fir die empfohlene Stiftposition um-
setzen und verschrauben.

. Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die

Sensorwelle stecken.
Hebel in Mittelstellung bringen und fest-
halten, Mutter (1.1) aufschrauben.

|
\

AN
AN

mﬂ/iﬁ‘qﬂ

1
S 1.1
= I O H
— 1.2 i ‘ ‘ |
20 - —
21 o
— Stelldruck
[ )
Entlisftungsstopfen
Stelldruck T Hebel
2 1.1 Mutter
1.2 Tellerfeder
Antriebsstange 2 Abtaststift
Symbol —~ ] 6 NPT ausfahrend  einfahrend 3 Mitnehmer
% @ @ 9 Anschlussplatte
Markierung ————0 11 Deckel
v v 20 Positionssensor
Bild 11 - Montage bei Antrieb Typ 3277-5 links und Typ 3277 rechts 21 Montageplatte
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5. Mitnehmer (3) an die Antriebsstange set-
zen, ausrichten und so festschrauben,
dass die Befestigungsschraube in der
Nut der Antriebsstange sitzt.

6. Montageplatte mit Sensor so am An-
triebsjoch ansetzen, dass der Abtaststift
(2) auf der Oberseite des Mitnehmers
(3) zu liegen kommt, er muss mit Feder-
kraft aufliegen.

Montageplatte (21) mit den beiden Be-
festigungsschrauben am Antriebsjoch
festschrauben.

7. Deckel (11) auf der Gegenseite montie-
ren. Darauf achten, dass im eingebauten
Zustand des Stellventiles der Entliiftungs-
stopfen nach unten zeigt, damit evil. an-
gesammeltes Kondenswasser abflief3en
kann.

2.6.2 Montage bei Anbau nach
IEC60534-6

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-

behér sind mit ihren Bestellnummern in den
Tabellen 6 und 7, Seite 33 aufgefiihrt.

1. Hebel (1) am Positionssensor in Mittel-
stellung bringen und festhalten. Mutter
(1.1) lssen und Hebel mit Tellerfeder
(1.2) von der Sensorwelle abnehmen.

2. Den Positionssensor (20) am Winkel
(21) verschrauben.

Der standardmafig angebaute Hebel M mit

Abtasttift (2) auf Position 35 ist fur Antriebs-

gréfien von 120, 240 und 350 cm?2 mit ei-

nem Nennhub von 15 mm ausgelegt.

Bei anderen Antriebsgréf3en oder Hisben die

Auswahl von Hebel und Stiftposition nach

Hubtabelle Seite 13 vornehmen. Hebel L

und XL sind dem Anbausatz beigelegt.

2021 1.1,1.2 14.1 3 14 9.1

9

Bild 12 - Montage nach IEC 60534-6 (NAMUR)

1 Hebel
A X 1.1 Mutter
1.2 Tellerfeder
2 Abtaststift
3 Mitnehmerplatte
9 Kupplung
9.1  Winkel
14  Bolzen

14.1 Schrauben
20  Positionssensor
21 Winkel
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3. Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die
Sensorwelle stecken.

Hebel in Mittelstellung bringen und fest-
halten, Mutter (1.1) aufschrauben.

4. Die beiden Bolzen (14) am Winkel (9.1)
der Kupplung (9) festschrauben, die Mit-
nehmerplatte (3) aufstecken und mit den
Schrauben (14.1) festziehen.

5. Den Winkel mit Sensor so an der NA-
MUR-Rippe des Ventiles ansetzen, dass
der Abtaststift (2) in den Schlitz der Mit-
nehmerplatte (3) zu liegen kommt, dann
den Winkel mit seiner Befestigungs-
schrauben am Ventil festschrauben.

2.6.3 Montage an Mikroventil
Typ 3510

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-
behér sind mit ihren Bestellnummern in den

Tabellen 6 und 7, Seite 33 aufgefiihrt.

1. Hebel (1) am Positionssensor in Mittel-
stellung bringen und festhalten. Mutter
(1.1) losen und den standardmdafig an-
gebauten Hebel M (1) mit Tellerfeder
(1.2) von der Sensorwelle abnehmen.

2. Den Positionssensor (20) am Winkel
(21) verschrauben.

3. Hebel S (1) aus den Anbauteilen neh-
men und den Abtaststift (2) in der Boh-
rung fir Stiftposition 17 verschrauben.
Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die
Welle des Sensors stecken.

Hebel in Mittelstellung bringen und fest-
halten, Mutter (1.1) aufschrauben.

Anbau am Stellventil — Anbavuteile und Zubehor

4. Mitnehmer (3) an die Kupplung des
Ventiles setzen, rechtwinklig ausrichten
und festschrauben.

5. Winkel (21) mit Positionssensor am Ven-
tilrahmen so ansetzen und verschrau-
ben, dass der Abtaststift (2) in die Nut
des Mitnehmers (3) gleitet.

1 Hebel
1.1 Mutter
1.2 Tellerfeder
2 Abtaststift
3 Mitnehmer
20 Positionssensor
1.1 21 Winkel
20 21 1.2
M |
T ‘ L?PJ. YIS
H
TTE —= 1
2
3

L

Bild 13 - Montage am Mikroventil
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2.6.4 Montage an Schwenkantrie-
be

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-
behér sind mit ihren Bestellnummern in den
Tabellen 6 und 7, Seite 33 aufgefiihrt.

1. Hebel (1) am Positionssensor in Mittel-
stellung bringen und festhalten. Mutter
(1.1) Issen und Hebel mit Tellerfeder
(1.2) von der Sensorwelle abnehmen.

2. Den Positionssensor (20) an der Monta-
geplatte (21) verschrauben.

3. Den am Hebel (1) standardméfig einge-
schraubten Abtasttift (2) gegen den
blanken Abtaststift (& 5) aus den An-
bauteilen ersetzen und auf Stiftposition
90° verschrauben.

4. Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die
Sensorwelle stecken.
Hebel in Mittelstellung bringen und fest-
halten, Mutter (1.1) aufschrauben.

Die weitere Montage entspricht der Be-
schreibung fiir den Anbau des Standardge-
rétes nach Kap. 2.4.

Statt des Stellungsreglers ist der Positions-
sensor (20) mit seiner Montageplatte (21) zu
montieren.

20 Positionssensor

| 1—20
G i
J 1] | f ‘ ‘ LI J
I ! ;
& H | WLJJ g
- u i |
| / 5 [| 1 Hebel
TIT / TIT 1.1 Mutter
N I '_E[:D_ B 1.2 Tellerfeder
o | J .
n_ J / n_ J 2 Abtaststift
2

1 1.1,1.2

Bild 14 - Montage an Schwenkantriebe

21 Montageplatte
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Tabelle 6 Anbauteile Positionssensor Bestell-Nr.
Direktanbau Anbauteile fir Antriebe mit 120 cm?2 siehe Bild 11 links 1400-7472
. . G1/8 1400-6820
Anschlussplatte (9, alt) bei Stellantrieb 3277-5xxxxxx.00 NPT 1/8 1400-6821

Zubehor fir Antrieb
1;&;2 urAnne Anschlussplatte neu bei Stellantrieb 3277-5xxxxxx.01 (neu) 1400-6823

Hinweis: Bei neven Antrieben (Index 01) kénnen nur neve Umschalt- und Anschlussplat-
ten verwendet werden, alte und neue Platten sind nicht gegeneinander austauschbar.

Direktanbau Anbauteile fir Antriebe mit 240, 350 und 700 cm?, siehe Bild 11 rechts 1400-7471

NAMUR-Anbau Anbauteile fir Anbau an NAMUR-Rippe mit Hebel L und XL, siehe Bild 12 | 1400-7468

Anbau-Mikroventil Anbauteile fir Mikroventil Typ 3510, siehe Bild 13 1400-7469

Anbau Schwenkantrieb | Anbauteile mit Minehmer und Kupplungsrad, siehe Bild 14 1400-7473
Tabelle 7 Stellungsreglerzubehsr Bestell-Nr.

G1/4 1400-7461

Anschlussplatte (6) NPT 1/4 1400-7462

. G1/4 1400-7458

Zubehor oder Manometerhalter (7) NPT 1/4 1400-7459

Niro/Ms 1400-6950

Manometeranbausatz (Output und Supply) Niro/Niro 1400-6951

EB 83842 33




Anschliisse

3 Anschlisse

3.1 Pneumatische Anschlisse

Achtung!
Die Gewinde im Stellungsreglergehéiuse

sind nicht fir den direkten Luftanschluss vor-

gesehen!

Die Anschlussverschraubungen missen in
die Anschlussplatte, den Manometerblock
oder den Verbindungsblock aus dem Zube-
hér eingeschraubt werden. Dort sind die
Luftanschlisse wahlweise als Bohrung mit
NPT 1/4 oder G 1/4 Gewinde ausgefihrt.
Es kénnen die Gblichen Einschraubver-
schraubungen fir Metall- und Kupferrohr

oder Kunststoffschlauche verwendet werden.

Wichtig!

Die Zuluft muss trocken, 6l- und staubfrei
sein, die Wartungsvorschriften fiir vorge-
schaltete Reduzierstationen sind unbedingt
zu beachten.

Luftleitungen sind vor dem Anschluss griind-

lich durchzublasen.

Der Stelldruckanschluss ist bei Direktanbau
an den Stellantrieb Typ 3277 fest vorgege-
ben, bei Anbau nach IEC 60534-6
(NAMUR) wird er in Abhéngigkeit von der
Sicherheitsstellung "Antriebsstange einfah-
rend bzw. ausfahrend" auf die Unterseite
oder Oberseite des Stellantriebes gefihrt.

Bei Schwenkantrieben sind die Anschlussbe-

zeichnungen der Hersteller maf3gebend.
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3.1.1 Stelldruckanzeige

Fir die Kontrolle von Zuluft (Supply) und
Stelldruck (Output) wird der Anbau von Ma-
nometern empfohlen (siehe Zubehdr in Ta-
bellen 1 bis 4).

3.1.2 Zuluftdruck

Der erforderliche Zuluftdruck richtet sich
nach dem Nennsignalbereich und der Wirk-
richtung (Sicherheitsstellung) des Stellantrie-
bes.

Der Nennsignalbereich ist je nach Antrieb
als Federbereich oder Stelldruckbereich auf
dem Typenschild eingetragen, die Wirkrich-
tung ist mit FA oder FE bzw. mit einem Sym-
bol gekennzeichnet.

Antriebsstange durch Federkraft ausfah-
rend FA (Air to open)

Sicherheitsstellung "Ventil Zu"(bei Durch-
gangs- und Eckventilen):

erforderlicher Zuluftdruck = Nennsignalbe-
reichendwert + 0,2 bar, mindestens 1,4 bar.

Antriebsstange durch Federkraft einfah-
rend FE (Air to close)

Sicherheitsstellung "Ventil Auf"(bei Durch-
gangs- und Eckventilen):

Der erforderliche Zuluftdruck bei dichtschlie-
fBendem Ventil wird iberschlégig aus dem
maximalen Stelldruck pstmax bestimmt:

d’-m-Ap

psfqu= F+ 4A



d = Sitzdurchmesser [cm]

Ap = Differenzdruck am Ventil [bar]

A = Antriebsflache [cm2]

F = Nennsignalbereichendwert des
Antriebes [bar]

Sind keine Angaben gemacht, wird wie
folgt vorgegangen:

erforderlicher Zuluftdruck =
Nennsignalbereichendwert + 1 bar

Hinweis!

Der Stelldruck am Ausgang (Output 38) des
Stellungsreglers kann iiber Code 16 auf
Driicke von 1,4, 2,4 oder 3,7 bar begrenzt
oder deaktiviert (MAX) werden.

Anschliisse

3.2 Elektrische Anschliisse

Bei der elektrischen Installation sind
die einschlégigen elektrotechnischen
Vorschriften und die Unfallverhii-
tungsvorschriften des Bestimmungs-
landes zu beachten. In Deutschland
sind dies die VDE-Vorschriften und
die Unfallverhiitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften.

Fiir die Montage und Installation in explo-
sionsgefdhrdeten Bereichen gilt die EN
60079-14: 2003; VDE 0165 Teil 1 /8.98
“Elektrische Betriebsmittel fir gasexplosions-
geféhrdete Bereiche” und die EN
50281-1-2: 1999, VDE 0165 Teil 2 /11.99
“Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung
in Bereichen mit brennbarem Staub”.

Fiir die Zusammenschaltung der eigensiche-
ren elektrischen Betriebsmittel gelten die zu-
léssigen Hochstwerte der EG-Baumusterpriif-
bescheinigung (U; bzw. U,, | bzw 1, P;
bzw. P,: C; bzw. C, und L; bzw. L,).

Fiir Betriebsmittel die entsprechend der
Ziindschutzart EEx nA (nicht funkende Be-
triebsmittel) nach EN 50021 :1999 betrie-
ben werden gilt, dass das Verbinden und
Unterbrechen sowie das Schalten von
Stromkreisen unter Spannung nur bei der In-
stallation, der Wartung oder fiir Reparatur-
zwecke zuldissig ist.

Fiir Betriebsmittel die in energiebegrenzte
Stromkreise der Zindschutzart EEx nl (ener-
giebegrenzte Betriebsmittel) nach

EN 50021:1999 angeschlossen werden gilt,
diese Betriebsmittel diirfen betriebsmdflig
geschaltet werden.

Fiir die Zusammenschaltung der Betriebsmit-
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tel mit energiebegrenzten Stromkreisen der
Schutzart EEx nL IIC gelten die zuléssigen

Héchstwerte der Konformitétsaussage bzw.
der Ergéinzungen zur Konformitétsaussage.

Achtung:

Die in der Bescheinigung angegebene Klem-
menbelegung ist unbedingt einzuhalten. Ein
Vertauschen der elektrischen Anschliisse
kann zum Aufheben des Explosionsschutzes
fihren. Verlackte Schrauben in oder am Ge-
héuse diirfen nicht gelést werden.

Auswahl von Kabel und Leitungen:

Fiir die Installation eigensicherer Stromkreise
ist Absatz 12 der EN 60079-14: 2003;
VDE 0165 Teil 1 zu beachten.

Fir die Verlegung mehradriger Kabel und
Leitungen mit mehr als einem eigensicheren
Stromkreis gilt Absatz 12.2.2.7.

Bei Anschluss iiber 2 getrennte Kabel kann
eine zusdtzliche Kabelverschraubung mon-
tiert werden. Nichtbenutzte Leitungseinfih-
rungen mijssen mit Blindstopfen verschlossen
sein.

Gerdite, die in Umgebungstemperaturen un-
ter =20 °C eingesetzt werden, mijssen me-
tallische Kabeleinfihrungen haben.

Die Leitungen fiir die Fihrungsgréfle sind
auf die Gehduseklemmen 11 und 12 zu fih-
ren. Es darf nur eine Stromquelle ange-
schlossen werden.

Achtung:
Bei irrtiimlichen Anschluss einer Spannungs-
quelle kénnen schon ca. 7 V (bzw. ca. 2V
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bei Verpolung) zu einer Schédigung des
Gertdites fiihren.

Ein genereller Anschluss an einen Potential-
ausgleichsleiter ist nicht erforderlich. Muss
dennoch ein Anschluss erfolgen, so kann
der Potentialausgleichsleiter innen im Gerit
angeschlossen werden.

Je nach Ausfishrung ist der Stellungsregler
mit induktiven Grenzsignalgebern und/oder
einem Magnetventil ausgeristet.

Der Stellungsmelder wird in Zweileitertech-
nik betrieben. Die Speisespannung betrégt
in der Regel 24 V DC. Die Spannung direkt
an den Anschlussklemmen des Stellungsmel-
ders darf bei Beriicksichtigung der Zulei-
tungswiderstéinde zwischen mindestens 12 V
und héchstens 30 V DC liegen.

Die Anschlussbelegung ist Bild 15 bzw. dem
Schild auf der Klemmenleiste zu entnehmen.

Wichtig! Fiir den Betrieb des Stellungsreg-
lers darf die kleinste zuldssige Fihrungsgrs-
f3e von 3,8 mA nicht unterschritten werden.

Zubehor:

Kabelverschraubung Kunststoff M20 x 1,5:
schwarz Bestell-Nr. 1400-6985
blau Bestell-Nr. 1400-6986
Messing vernickelt Bestell-Nr. 1890-4875

Adapter M20 x 1,5 auf 1/2" NPT
Aluminium, pulverbeschichtet

Bestell-Nr. 0310-2149



Anschluss bei Ausfilhrung mit externem Po-
sitionssensor

Die Anschlussbelegung ist durch die Stecker
der Anschlussleitung vorgegeben.

Die Anschlussleitung auf die erforderli-
che Léange kiirzen und abisolieren.

Die Litzen auf folgende Kontakte des frei-
en Steckers fihren:

Kontakt Kabelfarbe

1 braun

2 weil3

3 blau

4 schwarz ~ Schirm
5 grin/gelb

Den festen 12 x1-Stecker mit dem Posi-
tionssensor und den montierten Stecker
mit der Reglereinheit verbinden.

Anschliisse

3.2.1 Schaltverstarker

Fir den Betrieb der Grenzkontakte sind in
den Ausgangsstromkreis Schaltverstérker
einzuschalten. Diese sollen, um die Betriebs-
sicherheit des Stellungsreglers zu gewdhr-
leisten, die Grenzwerte des Steuerstromkrei-
ses nach EN 60947-5-6 einhalten.

Bei Einrichtung in explosionsgefihrdeten
Anlagen sind die einschlégigen Bestimmun-
gen zu beachten.

optional

optional

= I A3
< |

e

G

L]

L]

+81[-82 ] [+11[-12] [+83] -84 [+51]-52] [+41[-42 | [+31]-32

Schaltverstarker
nach EN 60947-5-6

24V DC mA A3
Magnetventil | Stellsignal  Stérmeldung
(optional)

Bild 15 - Elektrische Anschliisse

Grenzkontakte

Software

2-Leiter Messumformer-
Al Speisegerdt nur fir den
Software optionalen Stellungsmelder
optional induktiv
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4  Bedienung

Hinweis:

Eine Kurzfassung zur Bedienung und Inbe-
triebnahme, die auch als Faltblatt dem Stel-
lungsregler beigelegt ist, findet sich in

Kap. 8, Seite 61.

4.1 Bedienelemente und Anzei-
gen

Sternknopf (Dreh-/Druckknopf)

Die Bedienung des Stellungsreglers erfolgt
hauptsdchlich mit dem Sternknopf.

Durch Drehen des & -Knopfes werden
Codes, Parameter und Werte angewdhlt
oder eingestellt und durch Driicken jeweils
bestdtigt.

Schiebeschalter AIR TO OPEN oder AIR TO
CLOSE

Der Schalter dient zur Anpassung des Stel-
lungsreglers an die Wirkrichtung des Stell-
antriebes.

Bei Antrieb Stelldruck &ffnet, Sicherheitsstel-
lung "Ventil durch Federn geschlossen":
Schalterstellung AIR TO OPEN.

Bei Antrieb Stelldruck schlief3t, Sicherheits-
stellung "Ventil durch Federn gesffnet":
Schalterstellung AIR TO CLOSE.

Bei Stellungsregler mit angebautem Umkehr-

verstarker fir doppeltwirkende Schwenkan-
triebe (siehe auch Kap. 2.5):
Schalterstellung AIR TO OPEN.

Die Schalterstellung wird vor jeder Initialisie-

rung abgefragt. Danach hat ein Verschie-
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ben des Schalters keinen Einfluss auf den
Betrieb des Stellungsreglers.

Volumendrossel Q

Die Volumendrossel dient zur Anpassung
der Luftlieferung an die Gréf3e des Stellan-
triebes. Dabei sind zwei feste Einstellungen,
ie nach Luffihrung am Stellantrieb méglich:

Bei Antrieben kleiner als 240 cm2 und
seitlichem Anschluss des Stelldruckes
(Typ 3271-5) — MIN SIDE wéhlen,

bei riickseitigem Anschluss (Typ 3277-5)
— MIN BACK wahlen.

bei Antrieben ab 240 cm2 MAX SIDE
bei seitlichem und MAX BACK bei riick-
seitigem Anschluss wahlen.

Anzeigen

Code, Parameter und Funktionen zugeord-
nete Symbole werden in der LCD-Anzeige
dargestellt.

Der Bargraph zeigt bei den Betriebsarten
2 Hand und G-Automatik die Regelab-
weichung, abhéngig von Vorzeichen und
Betrag an. Pro 1 % Regelabweichung er-
scheint ein Anzeigeelement.

Bei nicht initialisiertem Geréit (siehe Kap.
4.3.1) wird statt der Regelabweichung die
Hebellage in Winkelgrad relativ zur Léings-
achse angezeigt. Ein Bargraphelement ent-
spricht etwa 5° Drehwinkel.

Blinkt das finfte Element (angezeigter Wert
> 30°), so ist der zul&ssige Drehwinkel Gber-
schritten. Hebel und Stiftposition mijssen
Uberprift werden.



Bedienung

Anzeigen und ihre Bedeutung

AUtO  Automatik MAX  Maximalbereich

CL rechtsdrehend NO nicht vorhanden

ccL linksdrehend NOM  Nennhub

Err Fehler ON Ein

ESC Abbruch OFF Aus

HI ix grofer 21,6 mA RES zuriicksetzen

LO ix kleiner 2,4 mA RUN Start

LOW  w zu klein SAFE  Sicherheitsstellung

MAN  Handeinstellung Sub Ersatzabgleich
Ausfall/Stérung ~ Handbetrieb  Regelbetrieb

TunE  Initialisierung lauft
YES vorhanden

zP Nullpunktabgleich
27 steigend/steigend
2N steigend/fallend

blinkt  gesteuerter Betrieb
blinkt

G
7

nicht initialisiert

Code

Bezeichnung
Stellung

~if

|
2 IG 84
Parameter (L R ]
Grenzkontakt —__ | \=g 8 B—a . b O:ZT
Alarm 1

Bargraph fiir
Regelabweichung
bzw. Hebellage

— Einheiten

Grenzkontakt
I Alarm 2

Freigabe
Konfiguration

Taste Initialisierung

S & S
/
Wartungsanforderung

Wartungsbedarf

Kappe bzw. Knopf

Sicherheitsstellung

aktiv

Steverfahne Schlitzinitiator

_— SSP Schnittstelle

SAVNLOV
JAIVA
NOUNYD

il

"2 G 88

8088

S » S0

Schalter fir
Sicherheitsstellung
des Antriebes

Volumendrossel

Sternknopf

VILQWRIRY

(Dreh-/Druckknopf)

Bild 16 - Anzeige und Bedienelemente
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Bedienung

4.2 Freigabe und Auswahl der
Parameter

Die in der Codeliste Kap. 12 ab Seite 66 mit
einem Stern (*) gekennzeichneten Codes be-
nétigen zur Konfiguration der zugehérigen
Parameter immer erst eine Freigabe, die mit
Code 3 wie nachfolgend beschrieben, er-
reicht werden kann.

G 3
Code 3
(] . Konfiguration nicht freige-
J F F geben
G 13
Konfiguration
8 =\= freigegeben
°

Aus der aktuellen Anzeige heraus den

Sternknopf drehen, bis Code 3 mit der
Anzeige OFF erscheint.

Code 3 durch Driicken des & -Knopfes
bestatigen, Codezahl blinkt.

@-Knopf drehen bis ON erscheint. Ein-
stellung durch Driicken des & -Knopfes
bestdtigen.

Die Konfiguration ist freigegeben und wird
in der Anzeige durch das 2 -Symbol signa-
lisiert.

Jetzt kdnnen die fir die Einstellung des Stell-
ventils notwendigen Codes, deren Parameter
und Werte durch Drehen des €0 -Knopfes in
beliebiger Reihenfolge angewdhlt oder ein-
gestellt und durch Driicken bestétigt werden.
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Wichtig!
Wird bei der Ei(ngabe unter einem beliebi-
gen Code der <3 -Knopf bis zur Anzeige

ESC gedreht und bestétigt, kann die Einga-
be abgebrochen werden, ohne dass der
vorher eingestellte Wert iibernommen wird.

SR

E Cr Abbruch der Anzeige
JL
°

Hinweis! Findet innerhalb von 120 s keine
Eingabe statt, verféllt die Konfigurationsfrei-
gabe und es erfolgt ein Riicksprung auf
Code 0.

In der Codeliste in Kap. 12 ab Seite 66 sind
alle fr die Einstellung méglichen Parameter
mit ihrer Bedeutung sowie die Werkseinstel-
lung mit den vorgegebenen Standardwerfen
aufgefihrt.

Wichtig!

Fir den Normalbetrieb ist es nach Anbau
des Stellungsreglers am Ventil, sowie der
Einstellung von Sicherheitsstellung und Volu-
mendrossel ausreichend, die Initialisierungs-
taste zu befétigen, um ein optimales Arbei-
ten des Stellungsreglers zu gewdhrleisten
(Kap 5.5, Seite 45).

Der Stellungsregler muss dazu mit seinen
Standardwerten arbeiten, gegebenenfalls ist
zundichst ein Reset (Kap 5.8, Seite 54)
durchzufihren.




4.3 Betriebsarten

4.3.1 Automatik- und Handbetrieb

Vor der Initialisierung:

Wenn der Stellungsregler noch nicht initiali-
siert wurde, ist die Betriebsart Automatik
AUIO nicht anwahlbar.

Das Ventil kann mit dem Stellungsreg|er nur
von Hand verstellt werden.

Dazu den @-Knopf nach rechts drehen, bis
Code1 erscheint,

dann Code T durch Driicken des & -Knopfes
bestatigen.

S N2
|I ,ﬁ, e
N AN

- ide”

Wenn Codezahl und Handsymbol blinken,
kann die Handverstellung des Ventiles durch
Drehen des & -Knopfes vorgenommen wer-
den.

Nach der Initialisierung:

Nach erfolgreicher Initialisierung im MAX,
NOM oder MAN-Modus (Kap. 5.5.1) befin-
det sich der Regler im G -Automatikbetrieb.

G 0

255

Standard

Bedienung

Umstellung auf Handbetrieb

Bei Code 0 den @-Knopf driicken,
in der Anzeige erscheint AUIO ,

Code 0 blinkt.
® -Knopf drehen, bis MAN erscheint,
T R
R 11 t ] M N
oL u (ML

@-Knopf driicken, damit der Regler in den
2 -Handbetrieb schaltet.

Die Umstellung erfolgt stof3frei, da der
Handbetrieb mit dem letzten Sollwert des
Automatikbetriebes startet,

die aktuelle Stellung in % wird angezeigt.

Hand-Sollwert verstellen

2 o 4 l
255 255«

@-Knopf drehen bis Code 1 erscheint,
B -Knopf zur Bestétigung driicken.

Bei blinkendem Code 1 kann jetzt durch
Drehen des Knopfes die gewiinschte Ventil-
stellung angefahren werden. Dabei ist der
Knopf solange zu drehen, bis sich der Druck
im Stellungsregler aufbaut und das Stellven-
til reagiert. Nach ca. 2 min ohne Knopfbe-
stétigung geht der Regler zuriick in den
Handbetrieb mit Code 0.

Die Umstellung vom Hand- auf den Automa-
tikbetrieb erfolgt auf die gleiche Weise. Uber
Code 0 muss auf AUO zuriickgeschaltet und
dort der Automatikbetrieb bestéitigt werden.
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Inbetriebnahme - Einstellung

4.3.2 SAFE - Sicherheitsstellung

Soll das Ventil in die Sicherheitsstellung ge-
fahren werden, ist wie folgt vorzugehen:

Bei Code 0 den & -Knopf driicken,
in der Anzeige erscheint AUtO oder MAN ,
Code 0 blinkt.

@-Knoplc drehen, bis SAFE erscheint,
I
S5ARF ?

& -Knopf zur Bestéitigung driicken.

Betriebsart SAFE ist angewdhlt, Symbol S fir
die Sicherheitsstellung erscheint,

Achtung!
Ventil féhrt in die Sicherheitsstellung.

Wenn der Stellungsregler initialisiert ist wird
in der Ziffernanzeige die aktuelle Ventilstel-
lung in % angezeigt.

Soll das Ventil von der Sicherheitsstellung
zuriick in die Betriebsart AUtO oder MAN
gesetzt werden, ist bei angewdhltem Code 0
der €9 -Knopf zu driicken.

Wenn die Codeziffer blinkt, kann durch
Drehen des @-Knopfes auf die gewiinschte
Betriebsart umgeschaltet werden.
AnschlieBend €5 -Knopf zur Bestétigung
driicken.
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5  Inbetriecbnahme - Einstellung

Hinweis:

Eine Kurzfassung zur Inbetriebnahme und
Bedienung , die auch als Faltblatt dem Stel-
lungsregler beigelegt ist, findet sich in

Kap. 8, Seite 61.

Pneumatische Hilfsenergie (Zuluft) an-
schliefen (Supply 9), auf richtigen Druck
nach Kap. 3.1 achten.

Elektische Fihrungsgrofe 4 bis 20 mA
einspeisen (Klemmen 11 und 12).

Bei Ausfihrung mit Magnetventil muss
dessen Spannungsversorgung mit >19 V
DC angeschlossen sein (Klemmen 81 (+)

und 82 (-)).

Warnung!

Ausstevernder Stelldruck kann zu
Bewegungen der Antriebsstange fiih-
ren, Ver/efzungsgefahr!

5.1 Sicherheitstellung festlegen

Schiebeschalter zur Anpassung an die
Wirkrichtung des Stellantriebes auf AIR TO
OPEN oder AIR TO CLOSE stellen.

AIR TO OPEN = Stelldruck &ffnet,

bei Sicherheitsstellung Antriebsstange aus-
fahrend/Ventil geschlossen

AIR TO CLOSE = Stelldruck schlief3t,

bei Sicherheitsstellung Antriebsstange ein-
fahrend/Ventil gesfinet.

Die Schalterstellung wird vor jeder Initialisie-
rung abgefragt. Danach hat ein Verschie-



ben des Schalters keinen Einfluss auf den
Betrieb des Stellungsreglers.

5.2 Volumendrossel Q einstellen

Bei Antrieben kleiner als 240 cm2 und
seitlichem Anschluss des Stelldruckes
(Typ 3271-5):

Drosselstellung auf MIN SIDE,

bei riickseitigem Anschluss (Typ 3277-5)
Drosselstellung auf MIN BACK.

bei Antrieben ab 240 cm?2 entsprechend
MAX SIDE bei seitlichem und MAX
BACK bei riickseitigem Anschluss wéih-
len.

Wichtig! Wird die Drosselstellung nach be-
reits erfolgter Initialisierung gedindert, ist
eine erneute Initialisierung notwendig.

Anzeige anpassen

Die Darstellung der Stellungsregleranzeige
kann um 180° gedreht werden. Ist die Dar-

stellung auf dem Kopf, so ist wie folgt vorzu-

gehen:

LW 4 c
Leserichtung fir Anbau

| l_i pneumatische Anschlisse
| rechts

Leserichtung fir Anbau

| N L‘ pneumatische Anschlisse
] j ) links
2 &

Den & -Knopf drehen bis Code 2 erscheint,
dann Code 2 durch Driicken des & -Knop-
fes bestdtigen,
Code 2 blinkt.

Inbetriebnahme - Einstellung

@ -Knopf drehen bis Anzeige in gewiinsch-
ter Richtung steht, dann Leserichtung durch
Driicken des &-Knopfes bestétigen.

5.3 Stelldruck begrenzen

Falls die maximale Antriebskraft zu Bescha-
digungen am Ventil fihren kann, muss der
Stelldruck begrenzt werden.

Dazu zundchst Code 3 zur Freigabe wéhlen
und dann bei Code 16 als Druckgrenze 1,4,
2,4 oder 3,7 bar einstellen.

Nur bei Sicherheitsstellung AR TO OPEN
wird die erforderliche Druckgrenze bei der
Initialisierung automatisch ermittelt.

5.4 Arbeitsbereich des Stellungs-
reglers Gberprifen

Um den mechanischen Anbau und die ein-
wandfreie Funktion zu Gberprifen, sollte der
Arbeitsbereich des Stellungsreglers in der
Betriebsart Hand mit der Fihrungsgrofie
Hand durchfahren werden.

-4 0

Code 0
w N Anwahl Handbetrieb
(N (A Standard MAN
140 Sl
! /ﬁ\ 1S Code 1

255

1. Den & Knopf drehen bis Code 0
erscheint, dann Code 0 durch Driscken
des @ -Knopfes bestitigen.

2. -Knopf drehen bis Anzeige MAN , die
Betriebsart Hand erscheint, eingestellte

Ventil mit Sternknopf ver-
stellen, aktueller Drehwinkel
wird angezeigt
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Inbetriebnahme - Einstellung

Betriebsart durch Driicken des & -Knop-
fes bestatigen.
3. Den & -Knopf drehen bis Code 1 er-

Hinweis!
Ist die Stiftposition kleiner gewdhlt als fiir
den entsprechenden Hubereich vorgesehen,

scheint, schaltet der Stellungsregler in den SAFE-
Code 1 durch Driicken des @-Knopfes mode, das Ventil féhrt in die Sicherheitsstel-
bestdtigen. lung (siehe Kap. 4.3.2, Seite 42).

Handsymbol und Code 1 blinken.

4. Stellventil durch Drehen des @ -Knopfes
einige Umdrehungen verstellen, bis sich
der Druck aufbaut und das Stellventil zur
Uberprifung des Hub/Drehwinkelberei-
ches in die Endlagen féhrt.

Der zuldssige Bereich ist Gberschritten,
wenn der angezeigte Winkel mehr als
30° betragt und das duflere rechte oder
linke Bargraphelement blinkt.

Dann unbedingt Hebel und Stiftposition
nach Kap. 2 Gberpriifen.

5. Stellungsregler nach Kap. 5.5 initialisie-
ren.

Einfache Inbetriebnahme!

Fiir die meisten Anwendungsfdlle ist der Stellungsregler, richtiger Anbau vorausgesetzt,
mit seinen Standardwerten betriebsbereit.

Der Regler muss nach Einstellung der Sicherheitstellung und der Volumendrossel lediglich
durch Driicken der INIT-Taste initialisiert werden.

Achtung:

Vor dem Starten des Initialisierungslaufes ist der maximal zuléissige Stelldruck des Stell-
ventiles zu iiberpriifen, um eine Beschédigung des Ventiles zu vermeiden. Bei der Initiali-
sierung stevert der Stellungsregler bis zum maximal anliegenden Zuluftdruck aus. Gege-
benenfalls ist der Stelldruck durch einen vorgeschalteten Druckminderer zu begrenzen.
Der Initialisierungslauf erfolgt im Standardmodus MAX (Kap. 5.5.1). Dabei optimiert sich
der Regler auf den maximalen Hub/-Drehwinkelbereich.

Als Parameter ist nur zu kontrollieren, ob die Bewegungsrichtung mit der Standardeinstel-
lung (Code 7 auf 271 = steigend/steigend) dem Anwendungsfall entspricht oder umge-
stellt werden muss.

Die nachfolgend beschriebenen Initialisierungsarten dienen zur individuellen Anpassung
und zur Optimierung der Anbausituation.
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5.5 |Initialisierung

Bei der Initialisierung passt sich der Stel-
lungsregler durch einen Selbstabgleich opti-
mal an die Reibungsverhdltnisse und den
Stelldruckbedarf des Stellventiles an.

Art und Umfang des Selbstabgleiches wer-
den vom eingestellten Initialisierungsmodus
(siehe Kap. 5.5.1) bestimmt.

Als Standardmodus gilt MAX, die Initialisie-
rung auf Maximalbereich (Werkseinstel-
lung).

Wenn mit Code 3 die Konfiguration freige-
geben wird, kann unter Code 6 auf andere
Initialisierungsarten umgestellt werden.

Wurde der Stellungsregler bereits einmal in-
itialisiert, geht der Stellungsregler nach An-
legen der elektrischen Fishrungsgrofie in die
zuletzt benutzte Betriebsart, in der Anzeige
erscheint Code 0.

Wurde der Stellungsregler noch nicht initia-
lisiert wird in der Anzeige des ' -Stsrmel-
desymbols angezeigt, das 2 -Handsymbol
blinkt.

Wichtig!

Vor jeder Neuinitialisierung sollte der Stel-

lungsregler auf seine Grundeinstellung mit

den Standardwerten zuriickgesetzt werden,

siehe dazu Kap. 5.8, Seite 54.

Der Initialisierungslauf ist durch Drii-
cken der INIT-Taste mit einem geeigne-
tem Werkzeug zu starten!

Die Zeit fir einen Initialisierungslauf ist ab-
héngig von der Laufzeit des Stellantriebes
und kann einige Minuten dauern.

Beim Stellungsregler mit der Diagnosefunkti-

Inbetriebnahme - Einstellung

on EXPERT+ wird direkt nach dem Initialisie-
rungslauf die Aufnahme von Referenzkurven
gestartet, siehe Hinweis am Kapitelende.

A Warnung!

Wahrend der Initialisierung durch-
féhrt das Stellventil seinen gesamten
Hub-/Drehwinkelbereich.
Initialisierung deshalb niemals bei
laufendem Prozess vornehmen, son-
dern nur wéhrend der Inbetriebnah-
mephase bei geschlossenen Ab-
sperrventilen.

Hinweis! Eine laufende Initialisie-
rung kann durch Driicken der Stern-
taste abgebrochen werden. Der Stel-
lungsregler zeigt dann 3 s StOP und
wechselt zur Sicherheitsstellung

II 5

m=- Anzeigen im Wechsel
=\’= x Initialisierung l&uft
II B
=== Balkenanzeige
un E fortschrittsabhéingig

1| Initialisierung erfolgreich,

t Regler in Betriebsart Auto-
.o | matik

Bei erfolgreicher Initialisierung geht der
Regler in den Regelbetrieb, erkennbar am

G- -Regelsymbol.
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In der Anzeige erscheint die durch die Fih-
rungsgrdfde vorgegebene Stellposition in %.

Bei einer Fehlfunktion erfolgt ein Abbruch.
Der Initialisierungsfehler wird entsprechend
der Klassifikation Gber den Sammelstatus
am Display angezeigt (siehe Kap. 5.6,
Seite 53.

Bei Schiebeschalter auf AIR TO CLOSE
wechselt der Stellungsregler nach erfolgrei-
cher Initialisierung automatisch auf die Be-
wegungsrichtung steigend/fallend (7).
Damit ergibt sich anschlieflend folgende Zu-
ordnung von Fhrungsgrof3e und Ventilstel-
lung:

Sicherheits- Bewegungs- Ventil

stellung richtung Zubei  Auf bei

Antriebsstange

ausfahrend FA 27 4mA | 20mA

AIR TO OPEN

Antriebsstange

einfahrend FE 2N 20mA | 4mA

AIR TO CLOSE

Die DichtschlieBfunktion ist aktiviert.

Bei Dreiwegeventilen Code 15 (Endlage w>)
auf 99 % setzen.

Weitergehende ventilspezifische Einstellun-
gen kdnnen danach parametriert werden.

Hinweis:

Bei integrierter optionaler Diagnose
EXPERT+ wird nach der Initialisierung die
automatische Aufnahme der Referenzkurven
(Stellsignal Y d1 und Hysterese d2) gestar-
tet. Dies wird durch wechselnde Anzeige
von TEST d1 bzw.d2 auf dem Display ange-
zeigt.

Eine nicht erfolgreiche Aufzeichnung der

Referenzkurven wird Gber den Code 81 (sie-

he Fehlercodeliste) angezeigt.
Nach erfolgreicher Initialisierung kann der
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Regler jedoch problemlos seine regelungs-
technischen Aufgabe erfiillen, auch wenn
die Aufnahme der Referenzkurven nicht
komplett war.

Die Referenzkurven werden fiir die erweiter-
ten Diagnosefunktionen von EXPERT+ bend-
tigt.

5.5.1 Initialisierungsmodus

Fir den Initialisierungslauf ist nach Freigabe
der Konfiguration mit Code 3 und Einstel-
lung von Code 6 eine der Initialisierungsar-
ten MAX, NOM, MAN oder SUb auszuwdh-
len.

ZP, der Nullpunktabgleich wird in Kap. 5.7,
Seite 54 beschrieben).

MAX - Initialisierung auf Maximalbereich

Initialisierungmodus zur einfachen Inbetrieb-
setzung fir Ventile mit zwei mechanisch ein-
deutig begrenzten Endlagen, z.B. Dreiwege-
ventile.

Der Stellungsregler ermittelt den Hub/ Dreh-
winkel des Drosselkdrpers von der ZU-Stel-
lung bis zum gegeniiberliegenden Anschlag
und Gbernimmt diesen Hub/Drehwinkel als

Arbeitsbereich von 0 bis 100 %.



Freigabe zur Konfiguration:
h o4 3

CI N
(ALY

Standard OFF
©
- drehen — Code 3, ® - driicken,
€0 - drehen — ON, @ - dricken.

nach Freigabe:

o4 b

w V) Standard MAX
(N} A
5%

- drehen — Code 6, @ - driicken,
- drehen — MAX, @® - dricken.

INIT-Taste betdtigen, um den Initialisie-
rungslauf zu starten!

Der Initialisierungslauf kann je nach
Antriebsgrf3e einige Minuten dau-
ern, das Ventil durchféhrt seinen ge-
samten Hub-/Drehwinkelbereich.

Beim Stellungsregler mit der Diagnosefunkti-
on EXPERT+ wird direkt nach dem Initialisie-
rungslauf die Aufnahme von Referenzkurven
gestartet, siche Hinweis Kap. 5.5.

Hinweis:

Bei der MAX-Initialisierung ist der Stellungs-
regler nicht in der Lage den Nennhub/-win-
kel in mm/° anzuzeigen, Code 5 bleibt ge-
sperrt.

Auch x-Bereich Anfang (Code 8) und -Ende
(Code 9) kénnen nur in % angezeigt und
verdindert werden.

Inbetriebnahme - Einstellung

Bei der MAX-Initialisierung kann es vorkom-
men, dass bei manchen Stellventilen durch
die Beschaffenheit des pneumatischen An-
triebes im oberen Regelbereich eine erhéhte
Regelabweichung entsteht (undefinierte End-
lage des Antriebes).

Wird die Anzeige in mm/° gewiinscht, so
ist nach Freigabe der Konfiguration wie
folgt vorzugehen:

@ - drehen — Code 4, ® - driicken,

- drehen — bei der Montage vorgege-
bene Stiftposition wéhlen, &9 - driicken.

Wird nun auf Code 5 geschaltet, erscheint
dort der Nennbereich in mm/°.

Auch x-Bereich Anfang und -Ende bei Code
8 und 9 werden in mm/° angezeigt und
kénnen dementsprechend angepasst wer-
den.

NOM - Initialisierung auf Nennbereich

Initialisierungmodus fir Durchgangsventile,
besonders bei Ventilen, deren Maximalbe-
reich deutlich grofBer als der notwendige
Nennbereich ist.

Bei dieser Initialisierungsart ist die Eingabe
der Parameter Stiftposition (Code 4), Nenn-
hub/winkel (Code 5) und bei Bedarf Bewe-
gungsrichtung (Code 7) erforderlich.

Der wirksame Ventilhub kann durch den ko-
librierten Aufnehmer sehr genau vorgege-
ben werden. Der Stellungsregler testet beim
Initialisierungsvorgang, ob das Stellventil in
der Lage ist, den angegebenen Nennbereich
(Hub oder Winkel) kollisionsfrei zu durch-
fahren.

Bei positivem Ergebnis wird der angegebe-
ne Nennbereich mit den Grenzen x-Bereich
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Anfang und x-Bereich Ende, als Arbeitsbe-
reich Ubernommen.

Hinweis:

Der maximal mégliche Hub muss in jedem
Fall gréBer sein als der eingegebene Nenn-
hub. Andernfalls wird die Initialisierung ab-
gebrochen (Fehlermeldung Code 52), weil
der Nennhub nicht erreicht wird.

Freigabe zur Konfiguration:

O S

Standard OFF

@® - drehen — Code 3, ®- driscken,
- drehen — ON, B - dricken.

nach Freigabe:

v
35-
©

- drehen — Code 4, ® - driicken,

- drehen — bei der Montage vorgegebe-
ne Stiftposition wahlen, & - driicken

" S
150~
°

@ - drehen — Code 5, @ - driicken,
- drehen — Nennhub Ventil eingeben,

Standard OFF

Standard 15
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@ - driscken.
W4 6

mEY Standard MAX
i

&

- drehen — Code 6, P - driicken,
@ - drehen — NOM, @ - dricken.

INIT-Taste betdtigen, um den Initialisie-
rungslauf zu starten!

Der Initialisierungslauf kann je nach
Antriebsgréfle einige Minuten dau-
ern, das Ventil durchfahrt seinen ge-
samten Hub-/Drehwinkelbereich.

Beim Stellungsregler mit der Diagnosefunkti-
on EXPERT+ wird direkt nach dem Initialisie-
rungslauf die Aufnahme von Referenzkurven
gestartet, siehe Hinweis Seite 46 unten.

MAN - Initialisierung auf manuell gewdahl-
ten Bereich

(mit Vorgabe von x-Bereich Ende durch
Handeinstellung).

Initialisierungsmodus wie NOM, doch zur
Inbetriebsetzung von Stellventilen mit unbe-
kanntem Nennbereich. In diesem Modus er-
wartet der Stellungsregler, dass vor dem
Ausldsen der Initialisierung das Stellventil
von Hand auf die gewiinschte AUF-Stellung
gefahren wird. Die Verstellung auf den
Hub-/Drehwinkel-Endwert wird mit Hilfe des
Sternknopfes vorgenommen.

Der Stellungsregler errechnet aus dieser
AUF-Stellung und der ZU Stellung den Diffe-
renzweg/-winkel und Gbernimmt ihn als Ar-
beitsbereich mit den Grenzen x-Bereich An-
fang und x-Bereich Ende.



Freigabe Konfiguration:

h o4 3

mEY Standard OFF
i

£
- drehen — Code 3, ® - driicken,
- drehen — ON, @ - dricken.
Nach Freigabe:

- drehen — Code 4, @ - driicken,

- drehen — bei der Montage vorgegebe-
ne Stiftposition wahlen,

B - driscken.
&0- drehen — Code 6 , B - driscken,
&0- drehen — MAN, @ - dricken.

N b

M LN
LN

o

- drehen — Code 0, P - driicken,
- drehen — MAN, B - driscken.

A ¢
VLN
(N R A

- drehen — Code 1, ®- driicken,
Code 1 blinkt,

Standard MAX

Standard MAN

Inbetriebnahme - Einstellung

NP NNz
1 A o
1 |
R AN

125"

- drehen bis Auf-Stellung des Ventiles er-
reicht ist,
- driscken.

INIT-Taste betdtigen, um den Initialisie-
rungslauf zu starten!

Der Initialisierungslauf kann je nach
Antriebsgrdf3e einige Minuten dau-
ern, das Ventil durchféhrt seinen ge-
samten Hub-/Drehwinkelbereich.

Beim Stellungsregler mit der Diagnosefunkti-
on EXPERT+ wird direkt nach dem Initialisie-
rungslauf die Aufnahme von Referenzkurven
gestartet, siehe Hinweis Seite 46 unten.

SUb
(Ersatzabgleich, ohne Initialisierungslauf)

Dieser Initialisierungmodus ist ein Notmo-
dus. Die Reglerparameter werden geschétzt
und nicht durch einen Initialisierungslauf er-
mittelt, so dass keine hohe stationdre Ge-
nauvigkeit zu erwarten ist.

Man sollte, wenn es die Anlage zulésst, im-
mer einen anderen Initialisierungsmodus
wihlen.

Der Initialisierungsmodus SUb wird gewdihlt,
um einen Stellungsregler im laufenden Anla-
genbetrieb auszutauschen. Dazu wird das
Stellventil Gblicherweise in einer bestimmten
Ste"ung mechanisch festgeklemmt oder
durch ein extern auf den Antrieb gefihrtes
Drucksignal pneumatisch festgehalten.

Die Blockierstellung sorgt dafiir, dass die
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Anlage bei dieser Ventilstellung weiter be-
trieben werden kann.

Der Ersatz-Stellungsregler sollte nicht initiali-
siert sein, gegebenenfalls durch Code 36
zuriicksetzen.

Nach Abbau des alten- und Anbau eines
neuen Stellungsreglers missen die Parame-
ter Stiftposition (Code 4), Nennbereich
(Code 5), Bewegungsrichtung (Code 7) und
SchlieBBrichtung (Code 34) eingegeben wer-
den.

Die mit 100 % als Standard vorgegebene
Hubbegrezung (Code 11) muss mit OFF ab-
geschaltet werden.

Dariiber hinaus muss die Blockierstellung
(Code 35) mit dem €0 -Knopf so eingestellt
werden, dass sie der Stellung des zuvor blo-
ckierten Ventiles entspricht.

Die Parameter Kp (Code 17), Ty (Code 18)
und Druckgrenze (Code 16) sollten auf ih-
ren Standardwerten verbleiben.

Ist die Einstellung des getauschten Reglers
bekannt, so empfiehlt es sich, dessen Kp-
und Ty-Wert zu Gbernehmen.

Nach Setzen des AIR TO OPEN/CLOSE
-Schalters fiir die Sicherheitsstellung, Anpas-
sen der Volumendrossel und Driicken der
Init-Taste errechnet der Stellungsregler aus
der Blockierstellung und der Schlief3richtung
sowie den anderen eingegebenen Daten die
Konfigurierung des Stellungsreglers.

Der Regler geht in den Handbetrieb, an-
schlieBend sollte die Blockierstellung, wie
auf Seite 52 beschrieben, wieder aufgeho-
ben werden.
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Freigabe zur Konfiguration:

h o4 3

Standard OFF

- drehen — Code 3, B - driicken,
@ - drehen — ON, B - dricken.

nach Freigabe

A
35~
°

@ - drehen — Code 4, B - driicken,

- drehen — bei der Montage vorgegebe-
ne Stiftposition wihlen,

Standard OFF

- dricken
o4 )
| nmm Standard 15
| S.U
©

- drehen — Code 5, @ - driicken,

- drehen — Nennhub/-winkel eingeben,

®OP

- driscken.

"8 )

Standard MAX

SUb
54

@ - drehen — Code 6, B - driicken,
@®- drehen — Sub,  ®- drijcken.



-

~>
1 ,ﬁ,
I 7 N

] ] Standard 771
/ /
©

€0- drehen — Code 7, ®- driicken,

@ - drehen — Bewegungsrichtung, 7171 be-
lassen oder 7N wéihlen

@- driicken.
Y

OFF

&0 - drehen — Code 11, ®- driicken,
- drehen — Hubbegrenzung abschalten,
@®- dricken.

w4 1

OFF

€0 - drehen — Code 16,

Standardwert fiir Druckgrenze belassen,
nur wenn gewiinscht, den Wert éndern.

W4 N

| Standard 7
|

Standard 100.0

Standard OFF

o

@ - drehen — Code 17
Standardwert be|c:ssen, nur wenn bekc:nnt,

&0 - dricken,

Inbetriebnahme - Einstellung

@ - drehen — Kp auswahlen,
@- driscken.

(- S
e Standard 2
©

- drehen — Code 18,

Standardwert fir Ty belassen,
nur wenn gewinscht, den Wert éndern.

I L

(| Standard CCL
(I I

U

@ - drehen — Code 34, B - dricken,
- drehen — SchlieBrichtung auswdhlen.
CCL gegen- und CL im Uhrzeigersinn.

Drehrichtung durch die die Zu-Stellung des
Stellventiles erreicht wird (Blick auf Knebel-
knopfbewegung bei getffnetem Stellungs-
reglerdeckel).

@ - dricken.
W4 35
50

Standard 0.0

o

@ - drehen — Code 35, 8- dricken,

@ - drehen — Blockierstellung z.B. 5 mm
eingeben

(an der Hubanzeige des blockierten Ventiles
ablesen oder mit Lineal ausmessen).

@ - driscken.
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Schalter fir Sicherheitsstellung

AIR TO OPEN oder CLOSE nach
Kap.5.1, Seite 42 einstellen.
Volumendrossel nach Kap. 5.2, Seite 43
einstellen.

INIT-Taste betatigen!

Der Regler geht in den Handbetrieb!

" 2 35

50~
©

Da keine vollsténdige Initialisierung durch-
gefihrt wurde, zeigt das Gerdt den Fehler-
code 76 (keine Notlaufeigenschaft) und
eventuell auch Fehlercode 57.

Diese Meldungen haben keinen Einfluss auf
die Betriebsbereitschaft des Gercites.

Aufheben der Blockierstellung

Angezeigt wird die einge-
stellte Blockierstellung

Damit der Stellungsregler wieder seiner Fih-
rungsgrdfde folgen kann, muss die Blockier-
stellung aufgehoben und der Regler auf Au-
tomatikbetrieb AUO wie folgt umgestellt
werden:

- drehen — Code 1, ®- driicken,

@ - drehen, und so das Ventil etwas tber
die Blockierstellung hinaus auffahren, dann
mechanische Blockierung aufheben.

@- driicken.

@®- drehen — Code 0, P - driicken,
Code 0 blinkt

52 B 8384-2

- drehen bis AUtO erscheint

@ - driscken, um die Betriebsart zu bestd-
tigen.

Der Regler geht in den Automatikbetrieb!

Angezeigt wird die aktuelle Ventilstellung
in %.

Hinweis:

Neigt der Regler im Automatikbetrieb zum
Schwingen, miissen die Reglerparameter
Kp und Ty, leicht nachgestellt werden.

Dabei sollte wie folgt vorgegangen werden:
Ty auf 4 stellen (Code 18).

Schwingt der Regler immer noch, muss die
Verstéirkung Kp (Code 17) soweit verkleinert
werden, bis sich ein stabiles Verhalten des
Stellungsreglers abzeichnet.

Nullpunktkorrektur

Wenn es der Prozess zuldsst, sollte abschlie-
f3end ein Nullpunktabgleich nach Kap. 5.7
Seite 54 vorgenommen werden.

Achtung!
Der Regler féhrt dabei selbststéindig in den
Nullpunkt.




5.6 Storung/Ausfall

Alle Zustands- und Stérmeldungen werden
im Stellungsregler mit einem Status klassifi-
ziert. .

Um eine bessere Ubersicht zu gewdhrleisten
verdichten sich die klassifizierten Meldungen
zu einem Sammelstatus fir den Stellungsreg-
ler ( siehe Kap. 6 Zustands und Diagnose-
meldungen).

Der Sammelstatus wird durch die nachfol-
gende Symbolik auf dem Display angezeigt:

Sammelstatus Anzeige Gerdt

Ausfall II
an‘ungsbedarf/ /9
Wartungsanforderung

Funktionskontrolle Textmeldung

Keine Meldung

Ist der Stellungsregler nicht initialisiert wird
auf dem Display das ' Ausfall-Symbol
angezeigt, da der Stellungsregler seiner
Fishrungsgrof3e nicht folgen kann.
AuBBerdem wird bei manchen Stérungen ein
Signal Gber den Stérmeldekontakt ausgege-
ben (siche Fehlercodeliste).

Durch Drehen des & - Knopfes auf Code 50
und h&her kénnen Fehlercodes abgefragt
werden.

Mit dem entsprechenden Fehlercode er-
scheint in der Anzeige Err.

Ursache des Fehlers und Abbhilfe kénnen der
Codeliste Kap. 12 ab Seite 66 entnommen
werden.

Inbetriebnahme - Einstellung

1, \) 55

Anzeige eines Fehlercodes

El‘f'
o S

Nach Auftreten eines Fehlercodes sollte zu-
néichst versucht werden, diesen wie folgt zu
quittieren:

Freigabe zur Konfiguration:

- drehen — Code 3, ®- driicken,
@ - drehen — ON, ® - driscken.
@ - drehen, bis Ziffer des Fehlercodes

erreicht ist, dann
8- Knopf zum Quittieren driicken.

Tritt der Fehler erneut auf, Abhilfehinweise
in der Fehlercodeliste lesen.

Ein Uberschreiten des Wegintegrals, als
auch ein Verlassen des zul&ssigen Tempera-
turbereichs beeinflusst ebenfalls den Sam-
melstatus und generiert abhéingig von der
Klassifikation eine entsprechende Displayan-
zeige (siehe auch Codeliste).

Die optionale Diagnose EXPERT+ generiert
weitere Diagnosemeldungen, die mit ent-
sprechender Statusklassifikation in den Sam-
melstatus eingehen.

Steht eine Diagnosemeldung aus der erwei-
terten Diagnose EXPERT+ an, wird dies
durch Code 79 gemeldet (siehe Fehlercode-
liste).
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5.7 Nullpunktabgleich

Bei Unstimmigkeiten in der SchlieB3stellung
des Ventiles z.B. bei weichdichtenden Ke-

geln kann es erforderlich werden, den Null-

punkt neu zu justieren.

Freigabe zur Konfiguration:

G 3

Standard OFF

- drehen — Code 3, - driscken,
- drehen — ON, - dricken.
nach Freigabe

G b6

3 Standard MAX

7
L

o

- drehen — Code 6, @ - drijcken,
&®- drehen — ZP, @ - dricken.
INIT-Taste betdtigen!

Der Nullpunktabgleich wird ausgelést, der
Stellungsregler féhrt das Stellventil in die

ZU- Stellung und justiert den internen elekri-

schen Nullpunkt neu.

Das Ventil durchféhrt kurzzeitig von
der aktuellen Hub-/Drehwinkelstel-
lung in die Schliefstellung.
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5.8 Reset - Riickstellung auf
Standardwerte

Durch ein Reset kénnen alle eingestellten Pa-
rameter auf die vom Werk vorgegebenen
Standardwerte (siehe Codeliste Kap. 12) zu-
rickgesetzt werden.

Freigabe zur Konfiguration:

G 3

mEY Standard OFF
IJin

©
- drehen — Code 3, B - drijcken,
@ - drehen — ON, @ - dricken.

nach Freigabe
G 36
i, 1IN

(A
°

- drehen — Code 36, @ - driicken,
@®- drehen — RUN, @®- dricken.

Standard OFF

Alle Parameter werden zuriickgesetzt und
kénnen neu eingegeben werden.



Inbetriebnahme tber lokale
Schnittstelle (SSP)

5.9

Der Stellungsregler muss mit mindestens

4 mA versorgt werden.

Uber die lokale Schnittstelle SERIAL-INTER-
FACE und den Serial-Interface-Adapter
kann der Stellungsregler direkt mit dem PC
verbunden werden.

Die Bediensoftware ist TROVIS-VIEW mit in-
stalliertem Gerdtemodul 3730-2, Einzelhei-
ten siehe Kap.13.

Zur Inbetriebnahme und Einstellung zu-
ndchst nach Kap. 5, 5.1 bis 5.3, dann nach
Kap. 13 vorgehen.

Hinweis:

Je nach Firmware im Stellungsregler ist fir
die Kommunikation eine bestimmte Mindest-
version des TROVIS-VIEW Gerétemoduls
notwendig.

Einmal installierte Software kann iber
www.samson.de-Dienstleistungen-Support &
Downloads-TROVIS VIEW Updates

aktualisiert werden.

Zustands- und Diagnosemeldungen

6  Zustands- und Diagnosemel-
dungen

Der Stellungsregler 3730-2 enthdlt ein inte-
griertes Diagnosekonzept um klassifizierte
Zustands- und Diagnosemeldungen zu ge-
nerieren.

Dabei wird zwischen der integrierten Stan-
darddiagnose (EXPERT) und der erweiterten
optional zur Verfiigung stehenden Diagnose
(EXPERT+) unterschieden.

6.1 Standard Diagnose EXPERT

Die Standarddiagnose EXPERT bietet Infor-
mationen iber den Status des Stellungsreg-
lers, wie z.B.: Betriebsstundenzdhler, Pro-
zessbeobachtung, Regleriiberwachung,
Anzahl der Nullpunktabgleiche und Initiali-
sierungen, Wegintegral, Temperatur,
Initialisierungsdiagnose, Nullpunkt-/ Regel-
kreisfehler, Protokollierung der letzten 30
Meldungen, usw.

Weiterhin generiert die Standarddiagnose
EXPERT Diagnose- und Statusmeldungen die
im Fehlerfall eine schnelle Fehlerortung er-
méglichen.

Generell wird zwischen den nachfolgenden
Hauptgruppen unterschieden:

Status

Betrieb
Hardware
Initialisierung
Datenspeicher

Temperatur
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6.2 Erweiterte Diagnose EXPERT*

Die optionale erweiterte Diagnose EXPERT+
bietet zusétzlich zur Standarddiagnose
EXPERT nachfolgende Online- und Offline-
Testfunktionen, die weitergehende Aussagen
tber den Zustand des kompletten Stellventi-
les erméglichen.

Online- Testfunktionen (Beobachterfunktio-
nen)

Datenlogger

Histogramme

Zyklenzahler

Endlagetrend

Y = f (X)- Diagramm (Drive Signal)

Hysteresetest

Offline- Testfunktionen (Handfunktionen)

Y = f (X)- Diagramm Gber den komplet-
ten Ventilstellbereich

Hysteresetest iber den kompletten Ventil-
stellbereich

Statische Kennlinie
Sprungantworttest

Die Diagnosetests sind komplett im Stel-
lungsregler integriert. Aus den umfangrei-
chen Informationen der Diagnosetests von
EXPERT+ werden weitere Statusmeldungen
generiert, welche dem Anwender Informa-
tionen Uber das komplette Stellventil liefern.

Die bendtigten Referenzkurven werden auto-

matisch nach der Initialisierung aufgezeich-
net und im Stellungsregler gespeichert,
wenn EXPERT+ aktiviert ist.

Die optionalen Diagnosefunktionen von
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EXPERT+ kdnnen direkt ab Werk mit bestellt
werden. Es besteht aber auch die M&glich-
keit, bei einem bereits vorhanden Stellungs-
regler EXPERT+ nachtréglich zu aktivieren.
Dazu kann unter Angabe der Seriennummer
ein Aktivierungs- Pin- Code bestellt werden.

6.3 Klassifikation der Statusmel-
dungen und Sammelstatus

Die Meldungen werden im Stellungsregler
mit einem Status klassifiziert. Dabei wird
zwischen nachfolgenden Zustéinden unter-
schieden:

Ausfall

Geriit kann auf Grund einer Funktionssts-
rung im Gerdt oder an seiner Peripherie sei-
ner Aufgabenstellung nicht folgen oder hat
noch keine erfolgreiche Initialisierung durch-
laufen.

Wartungsbedarf

Gerdt kann seiner Aufgabenstellung noch
(eingeschrénkt) folgen, ein Wartungsbedarf
bzw. Uberdurchschnittlicher Verschleif3 wur-
de festgestellt. Der Abnutzungsvorrat ist
bald erschdpft bzw. nimmt schneller ab als
vorgesehen. Ein Wartungseingriff ist mittel-
fristig notwendig.

Wartungsanforderung

Gerdit kann seiner Aufgabenstellung noch
(eingeschrainkt) folgen, ein Wartungsbedarf
bzw. iberdurchschnittlicher Verschleif3 wur-
de festgestellt. Der Abnutzungsvorrat ist
bald erschopft bzw. nimmt schneller ab als
vorgesehen. Ein Wartungseingriff ist kurz-
fristig notwendig.



Funktionskontrolle

Am Gerdt werden Test- oder Abgleichpro-
zeduren durchgefihrt, dass Gerdt kann for
die Daver dieser Prozedur seiner Aufgaben-
stellung voribergehend nicht folgen.

Umsetzung im Stellungsregler
Eine Meldung ist nach einem der folgenden
in der Tabelle aufgefihrten Stati klassifiziert:

Sammelstatus/ Condensed status

Um eine bessere Ubersicht zu gewahrleisten
ist der Zustand des Stellungsreglers zu ei-
nem Sammelstatus zusammengefosst.

Dieser Sammelstatus ergibt sich aus der Ver-

dichtung aller klassifizierten Statusmeldun-
gen des Gerdits.

Ist einem Ereignis die Klassifizierung "keine
Meldung" zugeordnet, dann hat dieses Er-
eignis keinen Einfluss auf den Sammelstatus
des Gerdits.

Der Sammelstatus wird im Engineering Tool,
als auch auf dem Stellungsregler Display
wie in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrt
angezeigt:

Zustands- und Diagnosemeldungen

Status Modifikation

Die Klassifizierung der Statusmeldungen
kann frei zugeordnet werden.

Dies ist mit Hilfe von TROVIS-VIEW iber die
lokale SSP- Schnittstelle maglich.

Achtung:

Alle erweiterten Meldungen von EXPERT*
haben als Defaulteinstellung den Status
"keine Meldung".

Statusmeldung

Engineering Tool

Meldung inaktiv

O

Meldung aktiv
Klassifizierung “keine Meldung”

Meldung aktiv
Klassifizierung
“Wartungsbedarf”/”Wartungsanforderung”

Meldung aktiv
Klassifizierung “Funktionskontrolle”

&
y:
£

Meldung aktiv
Klassifizierung “Ausfall”

L]
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Protokollierung und Anzeige der Diagnose-
funktionen/ Meldungen

Die letzten 30 Meldungen werden im Stel-
lungsregler protokolliert. Dabei ist zu beach-
ten, dass dieselbe Meldung nur bei ihrem
ersten Auftreten in die Protokollierung mit
aufgenommen wird.

Entsprechend der Codeliste (Kap.12) wer-
den die Meldungen und der Sammelstatus
auf dem Display abgebildet.

Zuséitzlich stehen die Diagnoseparameter
iber die Kommunikationsschnittstelle des
Stellungsreglers zur Verfigung.

Eine komfortable Visualisierung und Para-
metrierung der Diagnosefunktionen ist mit
dem Programm TROVIS-VIEW iber die lo-
kale Schnitistelle (SSP) gegeben.

Statusmeldung Engineering Tool Anzeige Gerdt
“Ausfall” i |
H 1
“Wartungsbedarf”
"Wartungsanforderung (f"ﬂ._l %ﬁ

“Funktionskontrolle”

unktionskontrolle '& Teximeldung
“Keine Meldung” I::::I
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7  Einstellung des Grenzkontak-
tes

Bei der Ausfihrung mit induktivem Grenz-
kontakt befindet sich auf der Drehachse des
Stellungsreglers eine einstellbare Steverfah-
ne (1), die den Schlitzinitiator (3) beféitigt.

Fir den Betrieb des induktiven Grenzkontak-
tes ist in den Ausgangsstromkreis ein ent-
sprechender Schaltverstéirker (Kap. 3.2.1)
einzuschalten.

Wenn sich die Steuverfahne (1) im Feld des
Initiators befindet, wird dieser hochohmig.
Liegt sie nicht mehr in diesem Feld, wird die-
ser Initiator niederohmig.

Der Grenzkontakt wird normalerweise so
eingestellt, dass in einer Endlage ein Signal
ansteht. Der Schaltpunkt ist aber auch zur
Signalisierung einer Zwischenstellung ein-
stellbar.

Die gewiinschte Schaltfunktion, ob das Aus-
gangsrelais beim Eintauchen der Steuerfah-

Einstellung des Grenzkontaktes

ne im Schlitzinitiator angezogen oder abge-
fallen sein soll, ist gegebenenfalls am Schalt-
verstdrker anzuwdahlen.

Hinweis:

Der induktive Grenzkontakt ersetzt den Soft-
waregrenzkontakt AT mit Klemmenbezeich-
nung +41/-42.

Jede Schaltposition kann wahlweise durch
das Ein- oder Austauchen der Steverfahne
signalisiert werden.

Der zweite Softwaregrenzkontakt bleibt un-
eingeschrénkt vorhanden, die Funktion des
Softwaregrenzkontaktes A1 ist abgeschaltet.

Softwareanpassung
Code 38 (Induktiv-Alarm ist auf YES ge-

sefzt).

Der induktive Grenzkontakt ist mit den
Klemmen +41/-42 verbunden.

Bei Auslieferung ab Werk SAMSON ist das
Gerdt entsprechend vorbereitet.

Einstellschraube (2)

Bild 17 - Einstellung Grenzkontakt

Steverfahne (1)

Schlitzinitiator (3)
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Einstellung des Grenzkontaktes

Schaltpunkteinstellung:

Wichtig: )

Beim Justieren oder Uberpriifen ist der
Schaltpunkt immer von der Mittelstellung
(50 %) anzufahren.

Um bei allen Umgebungsbedingungen ein
sicheres Schalten zu gewdhrleisten, sollte
der Schaltpunkt mindestens 5 % vor dem
mechanischen Anschlag (Auf - Zu) einge-
stellt werden.
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Fir ZU-Stellung:

1. Stellungsregler initialisieren.

2. Stellungsregler durch Verstellen mit der
MAN-Funktion auf 5 % fahren (siehe LC
Display).

3. Steuerfahne mit der gelben Justier-
schraube (2) so verstellen, dass die Steu-
erfahne eintaucht oder austaucht und
der Schaltverstérker anspricht.

Als Indikator kann die Schaltspannung
gemessen werden.

Kontaktfunktion:

Steverfahne austauchen > Kontakt wird ge-
schlossen.

Steverfahne eintauchen > Kontakt wird ge-
offnet.

Fir AUF-Stellung:

1. Stellungsregler initialisieren.

2. Stellungsregler durch Verstellen mit der
MAN-Funktion auf 95 % fahren (siche
LC Display).

3. Steuerfahne (1) mit der gelben Justier-
schraube (2) so verstellen, dass die Steu-
erfahne am Schlitzinitiator (3) eintaucht
oder austaucht.

Als Indikator kann die Schaltspannung
gemessen werden.

Kontakifunktion:

Steverfahne austauchen > Kontakt wird ge-
schlossen.

Steverfahne eintauchen > Kontakt wird ge-
Sffnet.



8  Inbetriebnahme kurzgefasst

8.1 Montage

Direktanbau

an SAMSON-Antrieb Typ 3277

Hub mm Antrieb cm? Stiftposition

7,5 120 25

15 120/240/350 | 35

15/30 700 50
Hinweis!

Hebel M mit Abtaststift auf Stiftoosition
35 mm fiir 15 mm Hub ist serienmc'iBig
montiert!

Zur Montage des Stellungsreglers den Hebel
anheben, damit der Abtaststift auf dem Mit-
nehmer der Antriebsstange zu liegen
kommt.

NAMUR-Anbau

Maximalen Hubbereich des Stellventiles
von Stellung Zu bis zum gegeniberlie-
genden Anschlag ermitteln.

Den zum max. Hubbereich passenden
Hebel sowie die néchstgréBere Stiftposi-
tion auswdhlen und auf der Welle des
Stellungsreglers verschrauben.
Hebelauswahl/Stiftabstand:

siche Tabelle Stiftposition Code 4 oder
Deckelschild des Stellungsreglers.

Den Namurwinkel so am Ventiljoch fest-
schrauben, dass er bei 50% Hubste”ung
mittig zum Schlitz der Mitnehmerplatte
steht.

Inbetriebnahme kurzgefasst

Stellungsregler am Namurwinkel befesti-
gen, der Abtaststift muss dabei im Schlitz
der Mitnehmerplatte liegen.

Auf freie Hebelbeweglichkeit achten.

Anbau an Schwenkantriebe

Hebel M Stiftposition 90°

Ventil in SchlieBstellung bringen, Off-
nungsrichtung bestimmen.

Mitnehmer auf die geschlitzte Antriebs-
welle aufstecken und zusammen mit
Kupplungsrad verschrauben.

Untere und obere Befestigungswinkel am
Antrieb montieren.

Den Stellungsregler so auf die Winkel
aufsetzen und festschrauben, dass der
Hebel mit seinem Abtaststift unter Be-
ricksichtigung der Offnungsrichtung in
den Schlitz des Kupplungsrades ein-
greift.

Es muss in jedem Fall gewdhrleistet sein,
dass innerhalb des Arbeitsbereiches die
mittlere Hebelstellung durchlaufen wird
(mittlere Hebelstellung = Hebel steht par-
allel zur Léingsseite des Stellungsregler-
gehduses).

Pneumatische Anschliisse

Anschlussverschraubungen nur in den je-
weils montierten Verbindungsblock, die
Anschlussplatte bzw. den Manometer-
block aus dem Zubehér einschrauben.
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Inbetriebnahme kurzgefasst

8.2 Inbetriebnahme

Pneumatische Hilfsenergie (1,4 bis 6bar)
aufschalten.

Elektrische Fihrungsgréfe (4 bis 20 mA)

einspeisen.

Sicherheitsstellung eingeben

Schiebeschalter gem&f der Sicherheitsstel-
lung des Stellventiles auf

AIR TO OPEN  (Stelldruck &ffnet) oder
AIR TO CLOSE (Stelldruck schlief3t) setzen.

Volumendrossel Q der AntriebsgroBe an-
passen

Drossel nur bei Antrieben <240 cm2 auf-

MIN SIDE  bei seitlichem Anschluss oder-

MIN BACK  bei riickseitigem Anschluss
stellen.

Achtung!
Nach jeder Verénderung der Drosselstellung
ist eine Neuinitialisierung notwendig.

Anzeige der Leserichtung anpassen

(wenn notwendig)

@® - drehen — Code 2 , B- driicken,
@ - drehen — Anzeige ok, @ - driicken.

62 B 8384-2

Bedienung
Auswahl der Parameter bzw. Werte

Jedem Parameter ist eine Codezahl zuge-
ordnet, die im Display angezeigt wird.

Die Auswahl wird mit dem & -Sternknopf
vorgenommen.

Durch Drehen dieses Knopfes werden Para-
meter bzw. deren Werte ausgewdihlt und
durch anschlief3endes Driicken . aktiviert.

Bei ESC erfolgt ein Abbruch der Eingabe
ohne Wertiibernahme.

Freigabe von Parametern

Parameter die zu einem mit * gekennzeich-
neten Code gehdren, kdnnen nur dann ver-
andert werden, wenn vorher ber Code 3
die Freigabe erfolgt ist.

Der Konfigurationsmodus wird mit dem
> -Symbol angezeigt.
Zur Erklarung der Meniicodes siehe Codelis-

te ab Seite 66 oder Deckelschild des Stel-
lungsreglers.



8.3 Initialisierung

Wichtig!
Vor jeder Initialisierung ein Reset (Code 36)
durchfiihren.

@ - drehen — Code 3,
- drehen — ON, 4

- drehen — Code 36,
RUN wahlen,

Warnung!
Wahrend der Initialisierung durchfdhrt das
Ventil den gesamten Hub-/Winkelbereich.

8.3.1 Einfachste Methode (MAX)

Montieren, Inbetriebnehmen und
INIT-Taste driicken!

FERTIG!

Der Stellungsregler adaptiert sich vollauto-
matisch auf den maximalen Hub-/Dreh-
winkelbereich des Stellventiles.

8.3.2 Exakte Methode (NOM)
Stellungsregler adaptiert sich exakt auf den
Nennhub/winkel des Stellventiles!
Montieren, Inbetriebnehmen, dann

- drehen — Code 3, .

- drehen — ON, 4

- drehen — Code 4, 1
Stiftposition wahlen, 1

Inbetriebnahme kurzgefasst

@ - drehen — Code 5, .
Nennhub/winkel eingeben, o
- drehen — Code 6, 1

NOM wabhlen,

AbschlieBend INIT-Taste driicken!

8.3.3 Manuelle Methode (MAN)

Initialisierungsmodus wie NOM, doch zur
Inbetriebnahme von Stellventilen mit unbe-
kanntem Nennbereich.

Die Hub/Drehwinkel-Endstellung (Ventil
Auf) wird von Hand vorgegeben.

Montieren, Inbetriebnehmen, dann

- drehen — Code 0, -,

- drehen - MAN wahlen, J

- drehen — Code 1, -,

- drehen — Auf - Stellung Ventil, 1

- drehen — Code 3, .,

- drehen — ON, -

- drehen — Code 6, 1, MAN wdhlen,
AbschlieBend INIT-Taste driicken!

XV BD

Hinweis:

Nach Anlegen der elektrischen Fishrungs-
gréBe befindet sich das Gerét in der zuletzt
benutzten Betriebsart, im Display erscheint
Code 0.

Wourde der Stellungsregler noch nicht initia-
lisiert, wird in der Anzeige das "I -Stérmel-

desymbol angezeigt, das 2> -Handsymbol
blinkt.
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Nachriisten eines induktiven Grenzkontaktes

9 Nachriisten eines induktiven
Grenzkontaktes

Erforderlicher Nachriistsatz:
Grenzkontakt  Bestell-Nr. 1400-7460

1. Sternknopf (3) und Kappe (1) abziehen,
die funf Befestigungsschrauben (2) he-
rausdrehen und den Plastikdeckel (9)
abheben.

2. An der vormarkierten Stelle (4) mittels
Messer einen Durchbruch anfertigen.

3. Stecker (11) mit Kabel durchschieben,
den Schlitzinitiator (7) auf dem Deckel
mit einem Klebepunkt sichern.

4. Am Steckkontakt ST1 der oberen Platine
die Steckbriicke entfernen und den Ka-
belstecker (11) aufschieben.

5. Kabel so fishren, dass sich der Plastikde-
ckel frei aufstecken lasst. Befestigungs-
schrauben (2) einsetzen und festschrau-
ben, am Schlitzinitiator das Klemmblech
(8) montieren.

6. Stellungsreglerwelle mit der abgeflach-
ten Stelle so drehen, dass sich der Kne-
belknopf (5) mit der Steuerfahne neben
dem Schlitzinitiator aufstecken ldsst.

7. Wichtig!

Bei Inbetriebnahme des Stellungsreglers
die Option Induktiv-Alarm bei Code 38
von NO auf YES setzen.

1 Kappe 6 Steverfahne

2 Schrauben 7 Schlitzinitiator
3 Sternknopf 8  Klemmblech

4 Markierung 9 Plastikdeckel
5 Knebelknopf 11 Stecker
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Steckplatz ST1(11)

Bild 18 - Nachriisten eines induktiven Grenzkontaktes




10  Wartung

Das Gerdt ist wartungsfrei.

In den pneumatischen Anschliissen Supply
und Output befinden sich Siebeinsétze mit
100 pm Maschenweite als Filter, die bei Be-
darf herausgeschraubt und gereinigt werden
kdnnen.

Die Wartungsvorschriften von eventuell vor-
geschalteten Zuluft-Reduzierstationen sind
zu beachten.

Wartung

11 Instandsetzung Ex-Geréte

Wird der Stellungsregler mit einem Teil von
dem der Explosionsschutz abhéngt instand-
gesetzt, so darf er erst dann wieder in Be-
trieb genommen werden, wenn ein Sachver-
sténdiger das Betriebsmittel gemdf3 den An-
forderungen des Explosionsschutzes iber-
prift hat, dariber eine Bescheinigung aus-
gestellt oder das Betriebsmittel mit seinem
Priifzeichen versehen hat.

Die Prisfung durch den Sachversténdigen
kann entfallen, wenn das Betriebsmittel vor
der erneuten Inbetriebnahme vom Hersteller
einer Stiickprisfung unterzogen wird und die
erfolgreiche Stiickprisfung durch das Anbrin-
gen eines Prisfzeichens auf dem Betriebsmit-
tel bestatigt wurde.

Der Austausch von Ex-Komponenten darf
nur mit original stickgepriften Komponen-
ten des Herstellers erfolgen.

Gerdte, die bereits auferhalb explosionsge-
féhrdeter Bereiche verwendet wurden und
kiinftig innerhalb explosionsgefihrdeter Be-
reiche eingesetzt werden sollen, unterliegen
den Bestimmungen fiir instandgesetzte Ge-
réte. Sie sind vor dem Einsatz innerhalb ex-
plosionsgefdhrdeter Bereiche entsprechend
den Bedingungen die fir die “Instandset-
zung von Ex-Geréten” gelten einer Prifung
zu unterziehen.
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12 Codeliste
Code |Parameter — Anzeigen, Beschreib
Nr. |Werte [Werkseinstellung] S,
Wichtig! mit * versehene Codes miissen zu Konfiguration erst mit Code 3 freigegeben werden
0 |Betriebsart AUIO = Automatikbetrieb  MAN = Handbetrieb
[MAN] SAFE = Sicherheitsstellung ESC = Abbruch
AUtO Umschaltung von Automatik auf Hand erfolgt druckstof3frei.
SAFE Bei Sicherheitsstellung erscheint im Display das Symbol S.
ESC Bei MAN und AUtO wird die Regelabweichung durch die
Bar-graphelemente dargestellt.
Die Ziffernanzeige zeigt beim initialisierten Stellungsregler die
Ventilstellung oder den Drehwinkel in % an, sonst die Stellung
des Sensors zur Mittelachse in Winkel °.
1 |Hand-w Einstellung des Hand-Sollwertes mit Sternknopf, angezeigt wird
0 bis 100 [0] % bei initialisiertem Gerdt der momentane Hub/Winkel in %,
des Nennbereiches sonst die Stellung des Sensors zur Mittelachse in Winkel °.
2 |Leserichtung Leserichtung der Anzeige wird um 180° gedreht.
normal oder tberkopf
ESC
3 | Konfiguration Freigabe Méglichkeit zur Verénderung von Daten wird freigegeben (ver-
[OFF] ON ESC fallt automatisch nach 120 s ohne Betitigung des Sternknopfes).
4* | Stiftposition Fir die Initialisierung unter NOM oder SUb muss der Abtaststift
[OFF] ie nach Ventilhub/-winkel in die richtige Stiftposition eingesetzt

17,25, 35, 50 mm
70, 100, 200 mm,
90° bei Schwenkantrieben

ESC

Hinweis!

Wird der Stiftabstand bei
Code 4 zu klein gewahlt,
schaltet das Geréit aus Si-
cherheitsgriinden in den
SAFE-mode

werden.

Stiftposition Standard Einstellbereich
Code 4 Code 5 Code 5

17 75 3,6bis 17,7
25 7,5 5,0 bis 25,0
35 15,0 7,0 bis 35,4
50 30,0 10,0 bis 50,0
70 40,0 14,0 bis 70,7
100 60,0 20,0 bis 100,0
200 120,0 40,0 bis 200,0
90° 90,0 24,0 bis 110,0
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5* |Nennbereich Fir die Initialisierung unter NOM oder SUb muss der Nennhub/
[15.0] mm oder Winkel © | -winkel des Ventiles eingegeben werden.
ESC Der mégliche Einstellbereich ergibt sich nach der Stiftposition aus
der Tabelle bei Code 4.
Nach erfolgreicher Initialisierung wird hier der maximale
Hub/Winkel angezeigt, der bei der Initialisierung erreicht
worden ist.
6* |Init-Mode Wahl der Initialisierungsart
IMAX] MAX:  Maximalbereich des Stellventiles, der Weg/Winkel des
NOM Drosselkdrpers von der ZU-Stellung bis zum gegeniiber-
MAN liegenden Anschlag im Antrieb.
Sub NOM: Nennbereich des Stellventiles, der Weg/Winkel des
ZP Drosselkdrpers gemessen von der ZU-Stellung bis zur
ESC angegebenen AUF-Stellung
MAN: Handeinstellung: x-Bereich Ende
SUb:  ohne Selbstabgleich (Notmodus)
ZP: Nullpunktabgleich
7 w/x Bewegungsrichtung der Fihrungsgréfie w zum Hub/Drehwinkel
[77] x (steigend/steigend oder steigend/fallend).
N Automatische Anpassung:
ESC AIR TO OPEN:
Nach der Initialisierung bleibt die Bewegungsrichtung stei-
gend/steigend (7171), mit steigendem mA-Signal 6ffnet ein
Durchgangsventil.
AR TO CLOSE:
Nach der Initialisierung wechselt die Bewegungsrichtung auf stei-
gend/fallend (7N), mit steigendem mA-Signal schlieft ein
Durchgangsventil.
8* |x-Bereich Anfang Anfangswert fir den Hub/Drehwinkel im Nenn- bzw. Arbeitsbe-
0.0 bis 80.0[0.0] % des |reich.

Nennbereiches,

Angabe in mm oder Winkel ° wenn
Code 4 gesetzt ist

ESC

Der Arbeitsbereich ist der tatséichliche Weg/Winkel des Stellven-
tiles und wird vom x-Bereich Anfang (Code 8) und x-Bereich
Ende (Code 9) begrenzt.

Im Normalfall sind Arbeitsbereich und Nennbereich identisch.
Der Nennbereich kann durch den x-Bereich Anfang und das
x-Bereich Ende auf den Arbeitsbereich eingeschrénkt werden.
Wert wird angezeigt bzw. muss eingegeben werden.

Die Kennlinie wird angepasst. Siehe auch Beispiel Code 9 !
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9* |x-Bereich Ende Endwert fir den Hub/ Drehwinkel im Nenn- bzw. Arbeitsbe-
20.0 bis 100.0[100.0] % | reich.
des Nennbereiches, Wert wird angezeigt bzw. muss eingegeben werden.

Angabe in mm oder Winkel*, wenn | Die Kennlinie wird angepasst.

Code 4 gesetzt ist. Beispiel: Als Anwendung fiir einen geéinderten Arbeitsbereich gilt

ESC z.B. der eingeschréinkte Bereich fiir ein zu grof3 ausgelegtes Stell-
ventil. Bei dieser Funktion wird der ganze Auflésungsbereich der
Fohrungsgréf3e auf die neuen Grenzen umgerechnet.
0 % auf der Anzeige entsprechen der eingestellten unteren
Grenze und 100 % der eingestellten oberen Grenze.

10* |x-Grenze unten Begrenzung des Hubes/Drehwinkels nach unten auf den einge-

[OFF] gebenen Wert, die Kennlinie wird nicht angepasst.

0.0 bis 49.9 % vom Arbeits-

bereich Es erfolgt keine Anpassung der Kennlinie auf den reduzierten Be-
ESC reich. Siehe auch Beispiel Code 11

11* |x-Grenze oben Begrenzung des Hubes/Drehwinkels nach oben auf den eingege-
[100 %] benen Wert, die Kennlinie wird nicht angepasst.

50.0 bis 120.0 [100] % vom | Beispiel: In manchen Anwendungen ist es sinnvoll, den Ventilhub
Arbeitsbereich oder OFF zu begrenzen z.B. wenn ein gewisser Mindeststoffstrom vor-
ESC handen sein sollte oder ein maximaler nicht erreicht werden soll.
Die untere Begrenzung ist mit Code 10 und die obere mit
Code 11 einzustellen.
Ist eine Dichtschlief3funktion eingerichtet, so hat diese Vorrang
vor der Hubbegrenzung.
Bei OFF kann das Ventil mit einer Fihrungsgréf3e auBerhalb des
Bereichs 4 bis 20 mA tber den Nennhub hinaus aufgefahren
werden.

12* | w-Anfang Anfangswert des giltigen Fishrungsgréf3enbereiches, er muss
0.0 bis 75.0 [0.0] % vom kleiner sein als der Endwert w-Ende, 0 % = 4 mA.
FihrungsgréfBenbereich Der Fhrungsgrdfenbereich ist die Differenz zwischen w-Ende
ESC und w-Anfang und muss als Aw > 25 % = 4 mA sein.

Bei einem eingestellten Fihrungsgréfenbereich von 0 bis 100 %
= 4 bis 20 mA muss das Stellventil seinen gesamten Arbeitsbe-
reich von O bis 100 % Hub/Drehwinkel durchfahren.

Im Split-range-Betrieb arbeiten die Ventile mit kleineren Fijh-
rungsgréf3en. Dabei wird das Stellsignal der Regeleinrichtung zur
Ansteuerung zweier Ventile so unterteilt, dass sie z.B. bei jeweils
halbem Eingangssignal ihren vollen Hub/Drehwinkel durchlaufen
(erstes Ventil eingestellt auf O bis 50 % = 4 bis 12 mA und
zweites Ventil eingestellt auf 50 bis 100 % = 12 bis 20 mA Fish-
rungsgrofe.
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13*

w-Ende

25.0 bis 100.0 [100.0] %
vom Fishrungsgréfenbereich

ESC

Endwert des giiltigen Fishrungsgrofienbereiches, muss gréfier
sein als w-Anfang.
100 % = 20 mA

14*

Endlage w <

0.0 bis 49.9[1.0] %

der iber Code 12/13 ein-
gestellten Spanne

Nahert sich w bis auf den eingestellten Prozentsatz an den End-
wert, der zum SchliefBen des Ventiles fihrt, wird der Antrieb
spontan vollstéindig entliftet (bei AIR TO OPEN)

oder beliftet (bei AIR TO CLOSE). Die Aktion fihrt immer zu ma-
ximalen Dichtschlieflen des Ventiles.

OFF
ESC Codes 14/15 haben Vorrang vor den Codes 8/9/10/11.

15* |Endlage w > Nahert sich w bis auf den eingestellten Prozentsatz an den End-
[OFF] wert, der zum Offnen des Ventiles fihrt, wird der Antrieb

50.0 bis 100.0 % der iber
Code 12/13 eingestellten

spontan vollsténdig beliftet (bei AIR TO OPEN)
oder entliftet (bei AIR TO CLOSE). Die Aktion fhrt immer zu
maximalen Auffahren des Ventiles.

Spanne
ESC Codes14/15 haben Vorrang vor den Codes 8/9/10/11.
Beispiel: Fir 3-Wege-Ventile die Endlage w > auf 99 % stellen.
16* |Druckgrenze Der Stelldruck kann maximal den Wert des angelegten Zuluftdru-
[OFF] ckes annehmen [OFF] oder kann in den Stufen 1,4, 2,4 oder 3,7
14 24 37 bar bar begrenzt werden. Diese Begrenzung wirkt schon wéhrend
ISC ! ! der Iniﬁa|isierun.g.
E Hinweis: Nach Anderung einer eingestellten Druckgrenze muss
der Antrieb einmal entliftet werden (z.B. durch Anwahl der Si-
cherheitsstellung, Code 0).
17* |KP-Stufe Anzeige bzw. Anderung von Kp
0 bis 17 [7] Hinweis zur Anderung der Kp- und Ty-Stufe:
ESC Bei der Initialisierung des Stellungsreglers werden die Werte fir

Kp und Ty optimal eingestellt.

Sollte der Regler aufgrund zusétzlicher Stérungen zu unzul@ssig
hohen Nachschwingungen neigen, kénnen die Kp- und Ty-Stufen
nach der Initialisierung angepasst werden. Dazu kann entweder
die Ty~ Stufe stufenweise erhdht werden, bis das gewiinschte Ein-
laufverhalten erreicht ist, oder wenn bereits der Maximalwert 4
erreicht ist, die Kp-Stufe stufenweise verringert werden.

Achtung!

Eine Anderung der Kp-Stufe beeinflusst die Regelabweichung.
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18* |TV-Stufe Anzeige bzw. Anderung von TV,
[2] sieche Hinweis unter Kp-Stufe!
1234 OFF Eine Anderung der Ty-Stufe beeinflusst nicht die Regelabwei-
ESC chung.

19* |Toleranzband Dient zur Fehleriiberwachung.

0.1 bis 10.0 [5] % vom Ar-

Festlegen des Toleranzbandes bezogen auf den Arbeitsbereich.

beitsbereich. Zugehsrige Nachlaufzeit [30] s ist Riicksetzkriterium.
ESC Wird wihrend der Initialisierung eine Laufzeit festgestellt, deren
6 faches >30 s ist, wird die sechsfache Laufzeit als Nachlaufzeit
bernommen.
20* |Kennlinie Kennlinienauswahl
0 bis 9 [0] 0: linear 5: Drehkegel linear
ESC 1: gleichprozentig 6: Drehkegel gleichprozentig
2: invers gleichprozentig 7: Kugelsegment linear
3: Stellklappe linear 8: Kugelsegment gleichproz.
4: Stellkl. Gleichprozentig 9: Benutzerdefiniert *
* Definition iber SAMSON TROVIS- VIEW Software.
21* |w-Rampe Auf Zeit um den Arbeitshereich beim Offnen des Stellventiles zu
0 bis 240 s [0] durchfahren.
ESC Laufzeitbegrenzung (Code 21 und 22):
Bei manchen Anwendungen ist es ratsam, die Laufzeit des An-
triebs zu begrenzen, um zu schnellen Eingriff in den laufenden
Prozess zu vermeiden.
22* |w-Rampe Zu Zeit um den Arbeitsbereich beim Schlieflen des Stellventiles zu
0 bis 240 s [0] durchfahren.
ESC
23* |Wegintegral Aufsummierter Ventildoppelhub.
0 bis 9999 [0] Kann durch RES auf O zuriickgesetzt werden.
anschlieBend 10E3-99E7
RES
ESC
24* | GW Wegintegral Grenzwert Wegintegral, nach dessen Uberschreiten erscheint die
1000 bis 9999 [100 000] | Stérmeldung und das Maulschlisselsymbol.

anschlieBBend 10E3-99E7ESC

Exponentielle Darstellung ab 10 000 Hiben.
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25* |Alarmmodus Schaltmodus der Software-Grenzkontakte Alarm A1 und A2 im
0 bis 3[2] angesprochenen Zustand (bei initialisiertem Stellungsregler).
ESC
1) Ex-Variante nach EN 60947-5-6
0:A1> 2,1 mA A2<1,2mA
1:AT<1,2mA A2<1,2mA
2:A1>2,1mA A2>2,1 mA
3:A1<1,2mA A2>2,1 mA
2) nicht Ex-Variante
0: A1 R=348Q A2 sperrend
1: A1 sperrend A2 sperrend
2: A1 R=348 Q A2 R=348Q
3: Al sperrend A2 R=348Q
Bei nicht-initialisiertem Zustand stehen die Software-Grenzkon-
takte immer auf dem Signal gemdf3 dem nicht-angesprochenen
Zustand.
Wenn kein mA-Signal an den Klemmen 11/12 anliegt, gehen
die Software-Grenzkontakte beide auf Signal < 1,2 mA (Ex)
bzw. sperrend (nicht-Ex).
26* |Grenzwert Al Software-Grenzwert A1 wird, bezogen auf den Arbeitsbereich,
OFF angezeigt oder kann gedindert werden.
0.0 bis 100.0 [2.0] % vom
Arbeitsbereich. Einstellung hat keine Auswirkung wenn ein Induktivkontakt einge-
baut ist.
ESC
27* |Grenzwert A2 Software-Grenzwert A2 wird, bezogen auf den Arbeitsbereich,
OFF angezeigt oder kann gedindert werden.
0.0 bis 100.0 [98.0] % vom
Arbeitsbereich.
ESC
28* | Alarm Test Test der Software-Grenzkontakte Alarm A1 und A2 sowie des

Leserichtung:

Standard umgedreht
[OFF] [OFF]
RUN1 1 RUN
RUN 2 2 RUN
RUN 3 3RUN
ESC ESC

Stdrmeldekontaktes A3.

Wird der Test aktiviert, schaltet der jeweilige Kontakt finfmal.
RUN1/1 RUN: Software-Grenzkontakt Al

RUN2/2 RUN: Software-Grenzkontakt A2

RUN3/3 RUN: Stérmeldekontakt A3
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29+

Stellungsmelder x/ix °!
[(77]

2N

ESC

Wirkrichtung des Stellungsmelders, gibt ausgehend von der
SchlieBstellung die Zuordnung der Hub-/Winkelstellung zum
Ausgangssignal i an. Der Arbeitsbereich (siehe Code 8) des Ven-
tiles wird als 4 bis 20mA Signal abgebildet. Uber- oder Unter-
schreitungen kénnen in den Grenzen 3,8 bis 20,5 mA dargestellt
werden.

Bei nicht angeschlossenem Stellungsregler (Fihrungsgrofie
kleiner 3,6 mA) und im nicht initialisierten Zustand ist nur der Ei-
genverbrauch des Riickmeldesignals wirksam (Strom ca.1,8 mA).
Bei Code 32 YES gibt der Stellungsmelder wéhrend Initialisie-
rung oder Nullpunktabgleich den Wert geméf3 Code 30 aus, bei
Code 32 NO werden bei laufendem Selbstabgleich 4 mA ausge-
geben.

30*

Stérmelder ix %
[OFF] HI LO
ESC

Wahl, ob und wie Stérungen, die zum Schalten des Stérmelde-
kontaktes fishren, auch durch den Stellungsmelderausgang signa-
lisiert werden sollen.

Hlix > 21,6 mA oder LO ix < 2,4 mA

31*

Stellungsmelder Test °

-10.0 bis 110.0 [x vor Aus-
|6sen der Funktion] % vom
Arbeitsbereich

ESC

Test des Stellungsmelders, Werte kénnen, bezogen auf den Ar-
beitsbereich, eingegeben werden.

Lokal wird bei initialisiertem Stellungsregler der momentane
Ist-Wert als Startwert eingesetzt (stossfreier Wechsel in den Test-
modus)). Bei Test iber Software wird der eingegebene Simula-
tionswert fir 30 s als Stellungsmeldesignal ausgegeben.

“Analoger Stellungsmelder: Code 29/30/31 sind nur anwahlbar, wenn der Stellungsmelder (Option)eingebaut ist.

32* |Meldung Sonderfunktionen |Stsrmeldung iber Display und Stérmeldekontakt bei Sonderfunk-
NO [YES] tionen Nullpunktabgleich, Initialisierung und Stellungsmelder Test
33* |Meldung Wegintegral Stérmeldung tber Display und Stérmeldekontakt bei Uber-
NO [YES] schreiten des GW fir das Wegintegral.
ESC
34* |SchlieBrichtung CL: clockwise, im Uhrzeigersinn
cL [ccy CCL: counterclockwise, gegen den Uhrzeigersinn
ESC Drehrichtung durch die die Zu-Stellung des Stellventiles erreicht
wird (Blick auf Knebelknopfbewegung bei gesffnetem Stellungs-
reglerdeckel).
Eingabe nur bei Initialisierungsmodus SUb (Code 6) nétig.
35* |Blockierstellung Eingabe der Blockierstellung.

[0] mm/° /%
ESC

Abstand bis zur Zu-Stellung.
Nur bei Initialisierungsmodus SUb nétig
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36* |Reset Setzt alle Parameter auf Standardwerte (Werkseinstellung) zu-
[OFF] RUN rick.
ESC Hinweis: Nach Setzen von RUN muss das Geréit neu initialisiert
werden.
37 | Stellungsmelder Nur Anzeige.
Yes No Gibt an, ob die Option Stellungsmelder eingebaut ist oder nicht.
38* |Induktiv-Alarm Gibt an, ob die Option Induktiv-Kontakt eingebaut ist oder nicht.
[NO]  YES
ESC
39 | Info Regelabweichung e Nur Anzeige,
-99,9 bis 999,9 %, zeigt die Abweichung von der Sollposition an
40 |Info Laufzeit Auf Nur Anzeige,
0 bis 240 5 [0] minimale Offnungszeit, wird bei der Initialisierung ermittelt.
41 |Info Laufzeit Zu Nur Anzeige,
0 bis 240 s [0] minimale SchlieBzeit, wird bei der Initialisierung ermittelt.
42 |Info Auto-w Nur Anzeige,
0,0 bis100.0 % der Spanne | zeigt die anliegende Automatik-Fishrungsgréfle entsprechend
4 bis 20 mA 4 bis 20 mA an.
43 |Info Firmware Nur Anzeige,
Xooxx zeigt die aktuelle Firmware-Version des Gerdtes an.
44 |Infoy Nur Anzeige, vor der Initialisierung gesperrt.
[o]OP Nach der Initialisierung: gibt den Antriebsdruck in % an.
0 bis 100 % 0 bis 100 % entsprechend dem Druckbereich, der den
MAX Hub-/Winkelbereich von 0 bis 100 % verstellt.
Ist derAntriebsdruck O bar, z.B. durch Dichtschlieflen unten oder
Sicherheitsstellung, wird 0 P angezeigt.
Ist der Antriebsdruck grofer als der fir X = 100 % nétige Druck,
z.B. durch DichtschlieBen oben, wird MAX angezeigt.
Wert wird bei der Initialisierung ermittelt.
45 |Info Magnetventil Nur Anzeige, gibt an, ob ein Magnetventil eingebaut ist oder
Yes nicht.
No Liegt an den Klemmen des eingebauten Magnetventils Spannung

an, werden YES und HIGH im Wechsel angezeigt. Liegt keine
Spannung an (Antrieb entlijftet, Sicherheitsstellung mit Symbol S
im Display, werden YES und LOW im Wechsel angezeigt.
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48

Diagnose

d

Diagnoseparameter

d0 Aktuelle Temperatur
-55 bis 125

Betriebstemperatur [°C] im Inneren des Stellungsreglers.

d1 Minimale Temperatur

(20]

Niedrigste, jemals aufgetretende Betriebstemperatur unter 20 °C.

d2 Maximale Temperatur
(20]

Gréfte, jemals aufgetretende Betriebstemperatur Gber 20 °C.

d3 Anzahl Nullpkt.-Abgl.

Anzahl der Nullpunktabgleiche seit der letzten Initialisierung.

d4 Anzahl Initialisierung

Anzahl der jeweils durchgefiihrten Initialisierungen.

d5 Nullpunkigrenze
[5 %]
0.0 bis 100.0 %

Grenze fiir die Nullpunktiberwachung.

dé Sammelstatus

Komprimierter Sammelstatus, wird aus den einzelnen Stati ge-
bildet.

OK: in Ordnung, C: Wartungsbedarf, CR: Wartungsanforde-
rung, B: Ausfall, I: Funktionskontrolle.

d7 Referenzlauf starten
[OFF]

ON
ESC 1

Auslssen eines Referenzlaufes fir die Funktionen Stellsignal Y
Stationdr und Stellsignal Y Hysterese.

Ein Aktivieren des Referenzlaufes ist nur im Handbetrieb méglich,
da der komplette Stellbereich des Ventiles durchfahren wird.
Wird EXPERT* nachtréglich aktiviert, sollten die Referenzkurven
aufgezeichnet werden, damit alle Diagnosefunktionalitéiten zur
Verfigung stehen.

d8 Aktivierung EXPERT*

Eingabe eines Freischaltcodes fir EXPERT".
Nach erfolgreicher Freischaltung erscheint unter d8 YES.
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Fehlercodes — Abhilfe

Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint Err.

Initialisierungsfehler
(wird entsprechend der Klassifikation Gber den Sammelstatus am Display angezeigt)

50 | x> zuldssiger Bereich Das Messsignal liefert einen zu grofBen oder zu kleinen Wert, der
Messsensor befindet sich in der Nahe seiner mechanischen
Grenze.
o Stift falsch gesetzt.
* Bei NAMUR-Anbau Winkel verrutscht oder Stellungsregler
nicht mittig.
* Mitnehmerplatte falsch angebaut.
Abhilfe | Anbau und Stiftposition iiberpriifen, Betriebsart von SAFE auf
MAN setzen und Gerdit neu initialisieren.
51 |Ax < zuldssiger Bereich Die Messspanne des Sensors ist zu gering,
o Stift falsch gesetzt.
® Falscher Hebel.
Weniger als 11° Drehwinkel an der Welle des Stellungsreglers
erzeugen nur eine Meldung, bei unter 6° erfolgt Abbruch der In-
itialisierung.
Abhilfe| Anbau berprifen, Geréit erneut initialisieren.
52 |Anbau ® Falscher Gerdteanbau
e Nennhub/-winkel (Code 5) konnte bei Initialisierung unter
NOM oder SUB nicht erreicht werden (keine Toleranz nach
unten zuldssig)
e Mechanischer oder pneumatischer Fehler
z.B. falsch gewdhlter Hebel oder zu geringer Zuluftdruck zum
Anfahren der gewiinschten Stellung.
Abhilfe| Anbau und Zuluftdruck iberprifen, Gerét erneut initialisieren.
Eine Uberprifung des maximalen Hubes/Winkels ist unter Um-
stéinden durch Eingabe der tatséichlichen Stiftposition und an-
schlieBendes Initialisieren unter MAX maglich.
Nach abgeschlossener Initialisierung zeigt der Code 5 den ma-
ximal erreichten Hub bzw. Winkel an.
53 |Init-Zeit > Der Initialisierungslauf davert zu lange, der Regler geht in die

vorherige Betriebsart zuriick.
e kein Druck auf der Zuluftleitung oder undicht.
e Zuluftaustall wéhrend der Initialisierung.

Abhilfe

Anbau und Zuluftdruckleitung iberpriifen,
Geriit erneut initialisieren.
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54

Init - MGV

1) Ein Magnetventil ist eingebaut (Code 45 = YES) und wurde
nicht oder falsch angeschlossen, so dass kein Antriebsdruck
aufgebaut werden kann. Die Meldung erfolgt, wenn
trotzdem eine Initialisierung versucht wird.

2) Es wird versucht, aus der Sicherheitsstellung (SAFE) heraus

zu initialisieren.

Abhilfe

zu 1) Anschluss und Speisespannung des Magnetventils Gber-
prifen.

zu 2) Uber Code O die Betriebsart MAN einstellen.
AnschlieBend Gerdit initialisieren.

55

Laufzeit <

Die bei der Initialisierung ermittelten Laufzeiten des Antriebs sind
so gering, dass sich der Regler nicht optimal einstellen kann.

Abhilfe

Stellung der Volumendrossel nach Kap. 4.1 iberpriifen,
Gerdt erneut initialisieren.

56

Stift-Pos.

Die Initialisierung wurde abgebrochen, weil fir die gewdhlten In-
itialisierungsmodi NOM und SUb die Eingabe der Stiftposition
notwendig ist.

Abhilfe

Sﬁﬁposiﬁon bei Code 4 und Nennhub/- winkel bei Code 5 ein-
geben. Gerit erneut initialisieren.

Betrieb

sfehler (wird entsprechend de

r Klassifikation Gber den Sammelstatus am Display angezeigt)

57

Regelkreis

Zuséitzliche Meldung am Stor-
meldekontakt!

Regelkreis gestort, das Stellventil folgt nicht mehr in den tolerier-
baren Zeiten der Regelgréf3e (Alarm Toleranzband Code19).

e Antrieb mechanisch blockiert.

¢ Anbau des Stellungsreglers nachtréglich verschoben.

e Zuluftdruck reicht nicht mehr aus.

Abhilfe| Anbau prijfen
58 |Nullpunkt Nullpunktlage fehlerhaft. Fehler kann auftreten bei Verrutschen
der Anbaulage/Anlenkung des Stellungsreglers oder bei Ver-
schleif3 der Ventilsitzgarnitur, besonders bei weichdichtenden Ke-
geln.
Abhilfe | Ventil und Anbau des Stellungsreglers priifen, wenn alles in Ord-
nung bei Code 6 einen Nullpunktabgleich durchfiihren
(s. Kap. 5.7, Seite 54).
59 |Autokorrektur Tritt ein Fehler im Datenbereich des Reglers auf, so wird dieser

durch die Selbstiberwachung erkannt und automatisch korrigiert.

Abhilfe

selbsttitig

76 B

8384-2




Codeliste

60

Fataler Fehler

Zusétzliche Meldung am Stor-
meldekontakt!

In den sicherheitsrelevanten Daten wurde ein Fehler entdeckt,
eine Autokorrektur ist nicht méglich. Ursache kénnen EMV-St5-
rungen sein.

Das Stellventil wird in die Sicherheitsstellung gefahren.

Abhilfe

Reset mit Code 36 durchfihren,

Gerdt erneut initialisieren.

Hardwarefehler (wird entsprechend der Klassifikation Gber den Sammelstatus am Display angezeigt)

62

x-Signal

Zusétzliche Meldung am Star-
meldekontakt

Messwerterfassung fir den Antrieb ist ausgefallen.

Leitplastik ist defekt.

Gerdit lauft in einem Not-Modus weiter, soll aber so schnell wie
méglich ersetzt werden.

Der Not-Modus wird in der Anzeige durch ein blinkendes Regel-
symbol und statt der Stellungsanzeige durch 4 Striche signali-
siert.

Hinweis Steuerung:

Ist das Messsystem ausgefallen, so ist der Stellungsregler immer
noch in einem betriebssicheren Zustand. Der Regler geht in einen
Not-Modus, bei dem die Stellposition nicht mehr genau ange-
fahren werden kann. Der Ste||ungsreg|er Fo|gt aber weiterhin
seinem Fihrungsgréf3ensignal, so dass der Prozess im sicheren
Zustand bleibt.

Abhilfe

Gerdt zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.

63

w zu klein

Die Fihrungsgrofie ist wesentlich kleiner als 4 mA (0 %), tritt auf
wenn die den Stellungsregler treibende Stromquelle nicht der
Norm entspricht.

In der Stellungsregleranzeige wird dieser Zustand durch ein blin-

kendes LOW signalisiert.

Abhilfe

Fihrungsgréfe Uberprifen.
Gegebenenfalls den Stromgeber nach unten hin begrenzen,
damit keine Werte unter 4 mA ausgegeben werden kdnnen.

64

i/p-Wandler (y)

Stromkreis des i/p-UmFormers unterbrochen.

Abhilfe

Abhilfe nicht méglich,
Gerdt zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
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Fehleranhang

65

Hardware

Zuséitzliche Meldung am Stér-
meldekontakt

Es ist ein Hardwarefehler aufgetreten, der Regler geht in die Si-
cherheitsstellung SAFE .

Abhilfe

Fehler quittieren und wieder in die Betriebsart Automatik gehen,
sonst ein Reset durchfihren und Gerét erneut initialisieren. Wenn

ohne Erfolg, Gerét zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.

66

Datenspeicher

Zusétzliche Meldung am Stor-
meldekontakt

Das Beschreiben des Datenspeichers funktioniert nicht mehr, z.B.
bei Abweichungen zwischen geschriebenen und gelesenen
Daten.Ventil féhrt in die Sicherheitsstellung.

Abhilfe

Gerdéit zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.

67

Kontrollrechnung

Zuséitzliche Meldung am Stor-
meldekontakt

Hardwareregler wird mit einer Kontrollrechnung iberwacht.

Abhilfe|Fehler quittieren. Ist das nicht méglich, Gerdt zur Reparatur an
die SAMSON AG schicken.
Datenfehler
68 |Regelparameter Fehler in den Reglerparametern z.B. durch EMV-Stérungen.

Zusdtzliche Meldung am Stor-
meldekontakt

Abhilfe

Fehler quittieren, Reset durchfihren und Gerit erneut initiali-
sieren.

69

Potiparameter

Zusétzliche Meldung am Stor-
meldekontakt!

Fehler der Parameter des Digitalpotis.

Abhilfe

Fehler quittieren, Reset durchfihren und Geriit erneut initiali-
sieren.

70

Abgleich

Zuséitzliche Meldung am Stér-
meldekontakt!

Fehler in den Daten des Produktionsabgleichs z.B. durch
EMV-Stsrungen, Geréit léuft danach mit den Kaltstartwerten.

Abhilfe

Gerdéit zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
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71

Allgemeine Parameter

Fehler in den Parametern, die fiir die Regelung nicht kritisch sind.

Abhilfe

Fehler quittieren.
Kontrolle und ggfs. Neueinstellung gewiinschter Parameter.

72

Startup Parameter

Fehler in den Startup Parametern

Abhilfe

Fehler quittieren, Reset durchfiihren und Gerit erneut initiali-
sieren.

73

Interner Gerdtefehler 1

Interner Gerdtefehler

Abhilfe

Gerét zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.

75

Info-Parameter

Fehler in den Info- Parametern, die fiir die Regelung nicht kritisch

sind.

Abhilfe

Fehler quittieren.
Kontrolle und ggf. Neueinstellung gewiinschter Parameter.

76

Keine Notlaufeigenschaft

Das Wegmesssystem des Stellungsreglers verfigt Gber eine
Selbstiberwachung (siche Code 62).

Bei bestimmten Antrieben, wie z.B. doppelt wirkenden, ist kein
gesteuerter Not-Modus méglich. Hier wechselt der Stellungsregler
bei einem Fehler in der Wegmessung in die Sicherheitsstellung.
Ob ein solcher Antrieb vorliegt, wird bei der Initialisierung selbst-
téitig erkannt

Abhilfe

Reine Information, ggf. Quittieren.
Keine weiteren Maf3nahmen notwendig

77

Programmladefehler

Zusétzliche Meldung am Stor-
meldekontakt

Wenn das Gerét nach Anschlieflen der Spannung erstmalig an-
lauft, fohrt es einen Selbsttest durch (Laufschrift tEStinG in der
Anzeige).

Wird ein Programm geladen, das nicht dem des Stellungsreglers
entspricht, so wird das Ventil in die Sicherheitsstellung gefahren
und kann aus dieser Lage nicht wieder herausgenommen
werden.

Abhilfe

Strom unterbrechen und Gertit erneut anlaufen lassen.
Andernfalls Gerét zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.

78

Optionsparameter

Fehler in den Optionsparametern, z.B. durch EMV-Stérungen

79

Diagnosemeldungen

Meldungen in der erweiterten Diagnose EXPERT* stehen an,
wenn EXPERT" unter Code 48 erfolgreich freigeschaltet wurde.
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80 |Diagnoseparameter Fehler, die fir die Regelung nicht kritisch sind.

Abhilfe|Fehler quittieren.
Kontrolle und gegebenenfalls never Referenzlauf.

81 |Referenzkurven Fehler bei der Aufnahme der Referenzkurven Stellsignal Y Sta-

tiondr bzw. Stellsignal Y Hysterese.

e Referenzlauf wurde unterbrochen

o Referenzgerade Y Statiéndr bzw. Y Hysterese wurde nicht
Ubernommen.

13  Einstellung mit TROVIS-VIEW - Parameterliste

13.1 Allgemeines

Fir die Installation der Konfigurations- und Bedienoberfléche TROVIS-VIEW wird ein Daten-
tréiger mit entsprechender Software von SAMSON angeboten.

Nach Einlegen der Installations-CD wird das Installationsprogramm, abhéngig von der Ein-
stellung des Betriebssystems, automatisch aktiviert.

Sollte dies nicht der Fall sein, muss um TROVIS-VIEW zu installieren das Installationspro-
gramm mit der Datei setup.exe im Hauptverzeichnis der CD gestartet werden.

Danach ist den Anweisungen der Installationssoftware zu folgen.

Die Systemvoraussetzungen sind der Datei liesmich.txt im Hauptverzeichnis der CD zu ent-
nehmen.

Die Bedienoberfléche kann fiir mehrere SAMSON Geréte genutzt werden, zusammen mit
der Bedienoberfléche kann ein Demonstrations-Modul installiert werden.

Zur unbegrenzten Nutzung von TROVIS-VIEW ist eine Produktaktivierung, wie nachfolgend
beschrieben, notwendig.

Nach der Installation ist die Eingabe des CD-Keys erforderlich (befindet sich auf der Hiille
der Installations-CD). Nach erfolgter Eingabe des CD-Keys wird ein Request Code (dieser
enthdlt die Identifikation des Computers) angezeigt. Mit der Eingabe dieses Request Codes
im SAMSON Produktaktivierungsserver (via Internet) wird ein eindeutiger Akfivierungscode
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erzeugt und dargestellt. Dieser Aktivierungscode ist zur vollsténdigen Freischaltung und zur
unbegrenzten Nutzung von TROVIS-VIEW einzugeben.

Fir die Kommunikation mit dem PC ist ein SAMSON-Verbindungskabel mit Serial Interface
Adapter (Bestell-Nr. 1400-7700 Jvon der seriellen Schnittstelle mit dem Serial Interface
(5-polige Steckbuchse) des Stellungsreglers zu verbinden.

Eine mit der TROVIS-VIEW-Software redlisierte Reglereinstellung kann iiber das SAMSON-

Verbindungskabel direkt am Montageort des Stellventiles auf den Stellungsregler ibertragen
werden.

Durch die Online-Verbindung lassen sich eingebrachte Einstellungen lesen, auch ist eine Di-
agnosefunktion gewdihrleistet.

13.2 Programm starten und Grundeinstellungen vornehmen

Die Einstellung auf der Bedienoberfléche kann mit oder ohne Verbindung zum Geréit vorge-
nommen werden. Bei Verbindung zum Gerét kénnen die vom Geréit ausgelesenen Daten
iberschrieben werden.

Besteht keine Verbindung zum Geréit, werden auf der Bedienoberfléiche die Standardeinstel-
lungen angezeigt oder es kann unter Meni [Datei > Offnen] eine gespeicherte
TROVIS-VIEW Datei (*.tro) geladen und iiberschrieben werden.

Die Verbindung zum Gerét kann durch Anklicken der Symbole rechts oben auf der Symbol-
leiste vorgenommem werden:

O Daten vom Sre||ungsreg|er werden ausgelesen und auf der Bedienoberflache darge-
b stellt.

[ Der Stellungsregler wird mit Daten der Bedienoberfléiche beschrieben

» Der Stellungsregler befindet sich im Online-Betrieb, signalisiert durch den
== TROVIS-VIEW 3 Schriftzug rechts im blauen Anzeigefeld

E‘}i Der Stellungsregler befindet sich im Offline-Betrieb.

Die aufgefishrten Funktionen lassen sich auch in der Meniileiste unter [Gerdt] aktivieren.
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1. TROVIS-VIEW starten.

¥ VIEW3_3730_2_0_2005-Mar-03.tro - SAMSON TROVIS-VIEW
nsicht Gerdt Opfionen 2

EEY s

Dalei Beatbeiten

= & Slelungsiegler Typ 37302 2| [ Bezsichrung T Wert| Eirheit | Kommentar
=45 Identifikation Typ 3730-2
) Behiisbseinheit 5 dariRaton
B Stelungsregler | Betriebssinhsit
D Antrich ) Stellungsregler

) Diagnese

() Zusatzkompanente

-5 Befrisbssinheit
20 Stelungsregler

) Betigbsatt
() Prozesswerts

) Fubungsarabe
() fubsitsbereich

) Kemlinie
) Kenrwerte

) usfaliverhatien
-5 Fehlerliberwachung
) Inbetriebnahme

Unter Meni [Ansicht] gewiinschte Einstellungen vornehmen, indem Funktionen iiber
Schalter an- oder abgewdhlt werden.

Bei aktiviertem Trend Viewer z.B werden im Online-Betrieb alle Betriebsdaten zyklisch
aus dem Stellungsregler ausgelesen und grafisch dargestellt.

Durch Anklicken des Diagramms mit der rechten Maustaste kann die Darstellung bear-
beitet werden oder die Aufzeichnung in eine Datei geschrieben werden.

[ x
100.0

50.0

0o T T T T T
o 45

|| Bezsichnung | —
Graph hinzufiigen. |

FishungsgriBe [ w] | 4 Alles entfemen

W (] Regeloie [#]

Aulzsichnung [Logging) speichen unter

2. Unter Meni [Optionen > Sprache] gewiinschte Sprache fiir die Bedienoberfléche aus-

wahlen.
Die Sprache kann auBBer bei Online -Betrieb jederzeit umgeschaltet werden.
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Unter Meni Kommunikation
[Optionen > Kommunikation] Mod —
Schnittstellen Protakol N - —_—

Auswahl treffen.

Anschlul-Einztellungen

Server
odul
Einstellungen
compor !
cort jv Abbrechen
Schaltfléche Anschluss-Einstellungen an- Automatische Erkennung
klicken und Schnittstelle sowie Server Status: Gerdt gefunden an COM1,
Einstellungen festlegen. — |
Unter Menii [Datei > Konvertieren] die  [ZESmm

Firmwareversion des Stellungsreglers
auswdahlen. Sie muss mit der in der An-
zeigeleiste aufgefiihrten Version berein-
stimmen.

egler Typ 3730-2 l—l

=1 Stellungsr

Wersion 1.10 Abbrechen
Wersion 1.20

Wersion 1 30 EXPERT+

Kundendaten
Erstellungsdatum:
19102004, 0814 [TT MM HH:mm ]

Bnderungsdatum Abbrechen

Unter Menii [Bearbeiten > Kundendaten]

wenn geWGnSChf ndhere Angaben zur 19.10.2004, 06:14 (TT MM, HH:mm )
Anlage eingeben. B

|

it Anlage:

|

Bearbeiter:

Unter Meni [Bearbeiten > Werkseinstellung laden] kdnnen die Daten der Werkseinstel-
lung in die Bedienoberfliiche gelesen werden.
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13.3 Einstellung von Parametern

Durch Anklicken eines der links in einer Baumstruktur aufgefihrten Ordners &ffnet sich ein
Fenster in dem die entsprechenden Parameter zeilenweise aufgefihrt sind.

Wird der Mauszeiger auf die Bezeichnung gesetzt, 6ffnet sich ein Tool-tipp zur Erléuterung
dieses Parameters.

i.VIEW’ZLH73[I727[I72I][I5-Mal-[l3,lln - SAMSON TROVIS-VIEW
Datei Beabeiten Ansicht Gerdt Optionen 2

Do W

=7 | @
30 EXPERT

9 “wert| Einhet | Komment

[= @ Stelungsredler Typ 37302
-G Idntifikation \dentifikati
(" Betriebsinhsit | TaE
) Stellungsrenler T Lang TAG
Eel‘r‘lehsemh‘e\t | Beschieibung
tellungsregler |
= Nachricht
© Disgnoss | Teuteld 1
| Teufeld 2
|- Texfeld 3
|| Texfeld 4
= Teutfeld §
 Erzaugmis ummes Fedler Name: DR
. Fimuare Version e
 Disgnose Levelsinstslung : Jr—
| wierknummer Bereich:
-/ Datum [Taq) A7 0BG = T
| Datum [Monat) w
= Datum Jahr] =

| Zetliiciening 2

Code 43

[ 5] Beschreibung |

Sollen Parameter gecindert werden, so ist nach Doppelklick mit der linken Maustaste ein ent-
sprechendes Eingabefenster zugéngig.

Wird mit der rechten Maustaste auf die Zeile geklickt, &ffnet Bearbeiten
sich ein Fenster, welches weitere Bearbeitungsmdglichkeiten
bi Bzlezen
anbietet.
Beschreiben
Default: -/

In der nachfolgenden Parameterliste sind die Parameter aller Ordner aufgefihrt.

84 B 8384-2



13.4 Parameterliste

Einstellung mit TROVIS-VIEW — Parameterliste

Ordner Werte Werks- Beschreibung

Parameter einstellung | Die Beschreibung der Codes sind der Codeliste
Kap. 12 zu entnehmen

Identikation - Betriebseinheit

TAG Max. 32 Zeichen Messstellenkennzeichen der Betriebseinheit

Lang TAG

Busadresse 0 Code 46

Beschreibung frei verfigbare Textfelder

Nachricht

Textfeld 1 bis 5

Serien- Seriennummer des Stellungsreglers

Nummer-Regler

Erzeugnis-Nummer 3730-3 xxx |Hersteller-Erzeugnisnummer des

Regler Stellungsreglers

Firmware Version XXX aktuelle Firmware Vers. des Gerdtes, Code 43

Diagnose EXPERT

Leveleinstellung

Werknummer 0..16777215 0 Frei vergebbare Nummer, die eindeutig das
komplette Feldgerét identifiziert

Datum (Tag) 1...31 1

Datum (Menat) Januar Eingebbares Datum, gespeichert im
Stell I

Datum (Jahr) 1900..2155 | 2003 crungsreger

Zertifizierung

Gibt an, ob der Stellungsregler in explosionsge-
fahrdeten Bereichen eingesetzt werden kann
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Identifikation - Stellungsregler

Gerditetyp

3730-2

Anzeige des genauen Gerdtetyps

Identifikation - Stellungsregler — Antrieb

Typenkennung Hersteller-ldentnummer des zum Stellungsregler
Antrieb zugehdrigen Antriebs
Bavart Einfach wirkend | Einfach Antrieb mit oder ohne Federriickstellung
Doppelt wirkend | wirkend
Anbau Integriert/ Integriert Definiert den Anbau des Stellungsreglers an
NAMUR das Stellventil.
Booster Nicht vorhanden/ |Nicht Pneumatischer Volumenverstarker
vorhanden vorhanden
Antriebsfléiche 60...5600 240 cm? Wirksame Membran- oder Kolbenflache des
Antriebs
Stelldruckbereich  |0.0...6 0.2 bar Anfangswert des Federbereiches des Antriebes
Anfang
Stelldruckbereich  |0.0...6 1.0 bar Endwert des Federbereiches des Antriebes
Ende
Versorgungsdruck |0.0...6 6.0 bar Druck des Zuluftnetzes
Identifikation — Stellungsregler — Ventil
Typenkennung Hersteller-ldentnummer des zum Stellungsregler
Ventil zugehdrigen Ventils
FlieBrichtung Ventil Ventil Anstrémrichtung des Mediums zum Drosselele-
Sffnend (FTO)/ | 6ffnend (FTO) | ment des Ventils.
schliefend (FTC) FTO - Flow to open  FTC - Flow to close
Stangenabdichtung |Nachziebar/ Selbst- Abdichtung der Kegelstange nach auf3en
Selbstnachstel- nachstellend
lend/
Balgabdichtung
Dichtkante Metallisch Metallisch Art der Abdichtung zwischen Sitz und Kegel
(Leckageklasse) dichtend/ dichtend
Eingesch|iFFen/
weichdichtend/
Nickeldichtung
Druckentlastung Ohne/ Ohne Kegel mit weitgehender Kompensation der
Mit (PTFE)/ Stellkrafte
Mit (Graphit)
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Ordner — Parameter | Werte Werkseinst. | Beschreibung
Kennlinie Kegel Linear 30:1/ Linear 50:1 | Ventilkennlinie Durchfluss zu Ventilhub
Gleichpr. 30:1/
Linear 50:1/
Gleichpr. 50:1/
Sonstige
Nennweiten-Norm | DIN/ANSI DIN Ventilabmessungen nach DIN oder ANSI
Nennweite DN 8...2100 50 Nennweite in mm (DIN) oder inch (ANSI)
Kvs Wert 0.0001... 1.0000 Kv | Durchfluss-Koeffizient des Ventils
20000.0000
Kvs Einheit Kv/cv Kv Durchfluss-Koeffizient, Einheiten metrisch (Kvs)
oder US-amerikanisch (cv)
Sitzdurchmesser ~ |2.0...500.0 6.0 mm Durchmesser der Sitzbohrung des Ventils

Ventil

Identifikation - Stellungsregler — Zusatzkomponente

Magnetventil Code 45
Stellungsmelder n!cht baot Code 37
Induktiver eingebaut/ eingebau Code 38
Grenzkontakt nicht eingebaut

Betriebseinheit

Start mit Code 36
Defaultwerten

Stellungsregler — Betriebsart

Aktuelle Betriebsart Anzeige der aktuellen Betriebsart des Gerdtes
Gewiinschte Automatik/ Automatik Code O
Betriebsart Hand/Sicher-

heitsstellung

Stellungsregler — Prozesswerte

FihrungsgréfBe w

Regelgréfe x

Anzeige aktueller
Prozessgréf3en

Code 42

aktuelle Position
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Status

Sammelstatus

Komprimierfer Sammelstatus.
Wird aus vielen verschiedenen Stati gebildet.

Der Sammelstatus kann folgende Zusténde an-
nehmen:

Keine Meldung o

Wartungsbedarf rﬁ";&

Wartungsanforderung é&

Ausfall !

AN

Funktionskontrolle

Sammelstatus “Wartungsbedarf” und “War-
tungsanforderung” werden auch am Gerdéitedis-
play Gber das - Symbol dargestellt.
Sammelstatus “Ausfall” bewirkt das 't -Str-
meldesymbol auf dem Display.

Stérung vorhanden
(Stermeldeausgang)

Status Grenzk. Al

x unterschreitet A1
Anzeige und Meldung

Status Grenzk. A2

x Uberschreitet A2

Betriebszustand

Temperatur

Status des Stormeldeausgangs

Status des Schaltausgangs fiir Grenzkontakt A1l

Anzeige ob die Regelgréfe x den Grenzwert
fur AT unterschreitet.

Status des Schaltausgangs fiir Grenzkontakt A2

Anzeige ob die Regelgréfe x den Grenzwert
fir A2 berschreitet

Zeigt den aktuellen Betriebszustand der in-
ternen Stellungsregelung an

Aktuelle Temperatur im Stellungsregler
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Ordner — Parameter ‘Werte ‘Werkseinst. ‘ Beschreibung
Stellungsregler — FihrungsgroBe
Bewegungsrichtung |steigend/steigend |steigend/ | Code 7
>> steigend
steigend/fallend  |>>
<>
FohrungsgréfBen-  0.0...75.0 % 0.0% Code 12
bereich Anfang
FohrungsgréfBen-  |25.0...100.0 % |100.0 % Code 13
bereich Ende
Akﬁvierung bei Ein/Aus Ein Code 14
Endlage w kleiner
Endlage bei w 0.0...49.9 % 1.0% Code 14
kleiner
Aktivierung bei Ein/Aus Aus Code 15
Endlage w grofier
Endlage bei 50.0...100.0 % |100.0 % Code 15
w grfer
Gewiinschte 0..240 s Os Code 21
Laufzeit auf
Gewiinschte 0..240s Os Code 22
Laufzeit zu
Stellungsregler — Arbeitsbereich
Hub-/Drehwinkel- [0.0...12.0 mm 0.0% Code 8
bereich Anfang
Hub-/Drehwinkel- [3.0...15.0 mm 100.0 % Code 9
bereich Ende
Akﬁvierung Ein/Aus Aus Code 10
Hub-/Drehwinkel-
begrenzung unten
Hub-/Drehwinkel- 0.0...49.9 % 0.0% Code 10
begrenzung unten
Aktivierung Ein/Aus Ein Code 11
Hub-/Drehwinkel-
begrenzung oben
Hub-/Drehwinkel- [50.0...120.0% |100.0 % Code 11
begrenzung oben
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Stellungsregler — Kennlinie

Kennlinienauswahl |linear linear Code 20
gleichprozentig
gleichpr. invers

SAMSON Stell-
klappe linear
gleichpr.

VETEC Drehkegel
linear
gleichpr.

Kugelsegment
linear

gleichpr.
benutzerdefiniert Grafische Darstellung der benutzerdefinierten
Kennlinie, Laden und Speichern von Kennlinien.
Siehe Beispiel auf nachfolgender Seite.
Kennlinientyp Freier Text zur Beschreibung der benutzerdefi-

nierten Kennlinie
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Beispiel fir Benutzerdefinierte Kennlinie

= 0 Stellungsregler Typ 3730-2 Bezeichnung ] Whert | Einheit
- |dentifik.ation Stellungsregler - Kennlinie
Betriehseinheit = Kennlinisnauswatl Linear
=] Stellungsregler B [emiitris -
Betriebsait
Prozesswerte
Fiihungegriobe
fpitiotes
Eentlinie Mame
Kennwerts :
Ausfalverhalen K.ennlinienausmahl
3 Fehleriibensachung Abbrechen
+ Inbetriebinahme Wkt
“wfartung Benutzerdefiniart j
Simulation Minaar 1

® Bei Parameter Kennlinienauswah| Benutzerdefiniert wahlen.

* Mit Doppelklick auf Kennlinie bearbeiten, 6ffnen oder speichern erscheint ein Fenster mit einer
Kennlinie, die dann bearbeitet werden kann.
Die Schaltfléche Kennlinie unten rechts im Fenster erlaubt das Offnen und Speichern einer Kennlinie.

= 4 Stelungsregler Top 37302 Bezeichniing i ‘wert | Einheit Kommentar
#0) Identifikation Stellungsregler - Kennlinie
Eetriebseinheit (=] Kennlinienauswahl T Berutzsrdefiniert Cade 20
= Stellungsiegler Benutzerdefinierte Kennlinie
E‘etnehsaltl T Kernlrieniyp -
tozesswere 2| Kenniinie: bearbsiten, difnen oder speichem <Benutzerdefinisrt
Flihiungsarbe
Aubsitsbersich
Kenriinie
Kennwerte —  Fihmungsarabe [<n] (%] oK
Bustalverhal 2l e "
vsfallverhalten o p24s v Hub / Drefwinkel [¥n] (%)
- Fehlerliberwachung T T Abbrechen
-5y Inbetisknahme Nr ] o]
Wattung : 171 105
Simulation 5 4 184
%) Diagnoss 4 502 03
5 E55 138
E 726 50.7
7 787 58.2
8 305 757
k] 935 1.3
=] Kennlinie bearbeiten. offnen oder spe... }10 1333 13;3
Grafische Darstellung der berutzerdefinierten
Kenrlinie
Laden und Spsichern von Kennlinier
L+
0o 500 1000 #%]
Datziname:
) =
- <Benutzerdefiniert> i
Dffren
Speichem
Speichem unter
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Ordner — Parameter ‘Werte

‘Werkseinst. ‘Beschreiloung

Stellungsregler — Kennwerte

Gewiinschter Pro-  |0...17 7 Code 17
portionalitéitsfaktor
KP (Stufe)
Proportionalitéits- Code 17
fakior KP (Stufe)
Gewinschte Vor-  |Aus/1/2/3/4 2 Code 18
haltetzeit TV (Stufe)
Vorhaltetzeit Code 18
TV(Stufe)
Stellungsregler — Ausfallverhalten
Sicherheitsstellung Schlieend | Sicherheitsstellung des Antriebes bei Luft-/Hilfs-
energieausfall oder Geréteanlauf.
Wird wihrend der Initialisierung aus der Stel-
lung des Schiebeschalters (s. Kap. 5.1) ermittelt.
Bei doppeliwirkenden Antrieben bezieht sich
die Sicherheitsstellung nur auf den Ausfall der
elektrischen Hilfsenergie, bei Luftausfall gibt es
keine definierte Stellung.
Stellungsregler - Fehleriiberwachung
Toleranzband 0.1..10.0% 50% Code 19
Nachlaufzeit 0...9999 s 30s Ricksetzkriterium fir laufende Regelkreisiiber-
wachung.
Wenn die Nachlaufzeit Gberschritten ist und die
Regelabweichung nicht innerhalb des Toleranz-
bandes liegt, wird Regelkreisstdrung gemeldet.
Absolutes 1 Code 23
Wegintegral
Grenzwert 1000... 1000000 |Code 24
Wegintegral 990 000 000
Alarmmodus A1 leitend/high - |A1 Code 25
A2 sperrend/|ow |eifenc|/high
Al sperrend/ low |A2
A2 sperrend/low |leitend high
Al |eitend/high -
A2 leitend/high
Al sperrend/low
A2 |eitend/high
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Aktivierung Ein/Aus Ein Code 26
Grenzwert Al

Grenzwert Al 0.0..1000% |2.0% Code 26
Aktivierung Ein/Aus Ein Code 27
Grenzwert A2

Grenzwert A2 0.0...100.0 % 98.0 % Code 27
Stérmeldung Ja/Nein Ja Code 32
Sonderfunktionen

Stérmeldung Ja/Nein Ja Code 32
Wegintegral

Nullpunkigrenze  |0.0...100.0 % 5.0% Grenze firr Nullpunktiiberwachung

Stellungsregler — Fehleriiberwachung - Statusklassifikation

Sammelstatus Fehlermeldungen

Hinweis!
Jeder Fehlermeldung ist ein Status zugeordnet.
Die mdglichen Stati sind in aufsteigender Prioritéit geordnet:

Wartungsbedarf rfib niedrige

Wartungsanforderung é&

Ausfall !

Al

Funktionskontrolle héchste Prioritat

Keine Meldung & Fehler geht nicht in den Sammelstatus mit ein

Die im Gertéit anstehende Fehlermeldung mit der héchsten Proritéit bestimmt den Sammelstatus.

Sammelstatus “Wartungsbedarf” und “Wartungsanforderung” werden auch am Geréitedisplay Gber
das - Symbol dargestellt.

Sammelstatus “Ausfall” bewirkt das I - Stérmeldesymbol auf dem Display.
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Einstellung mit TROVIS-VIEW — Parameterliste

x > Bereich

Delta x < Bereich

Anbau

Initialisierungszeit
Uberschritten

Initialisierung/
Magnetventil

Laufzeit
unterschritten

Stiftposition

Regelkreis

Nullpunkt

Autokorrektur

x-Signal

w zu klein

Regelparameter

Potiparameter

Abgleichparameter

Allgemeine
Parameter

Interner
Gerdatefehler 1

HART Parameter

Info-Parameter

Keine
Notlaufeigenschaft

Optionsparameter

Wegintegral
iiberschritten

Temperatur

<-40 °C

Temperatur
>80 °C

Festlegen des individuellen
Status fir jede Fehlermeldung

mit Symbol

&

for keine Meldung zum
Sammelstatus

Symbol

67%

for Wartungsbedarf
und

Woartungsanforderung

Symbol
I

*

for Ausfall

oder Symbol

&

for Funktionskontrolle

Code 50

Code 51

Code 52

Code 53

Code 54

Code 55

Code 56

Code 57

Code 58

Code 59

Code 62

Code 63

Code 68

Code 69

Code 70

Code 71

Code 73

Code 74

Code 75

Code 76

Code 78

Festlegen des Sammelstatus bei Auftreten dieses
Fehlers

Temperatur von —40 °C wurde im Betrieb
unterschritten

Temperatur von +80 °C wurde im Betrieb iber-
schritten
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Stellungsregler — Inbetriebnahme

Leserichtung Pneumatik- Pneumatik-  |Code 2
Anschluss Anschluss
rechts/links rechts

Stiftposition Aus Aus Code 4
17/25/35/50/
70/100/200 mm
90°

Initialisierungsart | Nennbereich Maximal- Code 6
Maximalbereich |bereich
Handeinstellung
Ersetzung

Druckgrenze Aus /2,4 /3,7 / |Aus Code 16
1,4 bar

Ermittelter Code 5

Nennbereich

Minimale Laufzeit Code 40

auf

Minimale Laufzeit Code 41

yAY)

Sicherheitsstellung

Sicherheitsste”ung des Antriebes bei Luft-/Hilfs-
energieausfall oder Gerdteanlauf.

Wird wéhrend der Initialisierung aus der Stel-
lung des Schiebeschalters (s. Kap. 5.1) ermittelt.
Bei doppeltwirkenden Antrieben bezieht sich
die Sicherheitsstellung nur auf den Ausfall der
elektrischen Hilfsenergie, bei Luftausfall gibt es
keine definierte Stellung.

Stellungsregler — Inbetriebnahme - Initi

alisierung

Initialisierungsart

Nennbereich
Maximalbereich

Handeinstellung
Ersetzung

Maximal-
bereich

Code 6

Gerdt initialisiert

Status der Gerdte-Initialisierung

Initialisierung

Start der Initialisierungssequenz.

Der Parameter Initialisierungsart muss vorher
auf die gewiinschte Initialisierungssequenz ein-
gestellt sein.

Status Initialisierung

Status der laufenden Initialisierungssequenz

EB 8384-2 95




Einstellung mit TROVIS-VIEW — Parameterliste

Abbruch Abbrechen der laufenden Initialisierungsse-

Initialisierung quenz. Stellventil wird in die Sicherheitsstellung
gefahren.

Gewiinschte Automatik Automatik | Code O

Betriebsart Hand

Sicherheitsstellung

Aktuelle Betriebsart Anzeige der aktuellen Betriebsart des Gertites

Initialisierungsfehler

x > Bereich Code 50

Delta x < Bereich Code 51

Anbau Code 52

Initialisierungszeit Code 53

tberschritten

Initio|isierun.g / Me|o|ungen Code 54

Magnetventil

Laufzeit Code 55

unterschritten

Stiftposition Code 56

Keine Code 76

Notlaufeigenschaft

Stellungsregler — Inbetriebnahme - Ersatzabgleich

Ersatzabgleich Anzeige ob der Ersatzabgleich (sub mode)

durchgefihrt durchgefihrt wurde

Schlief3richtung Gegen Uhr- |Code 34

zeigersinn

Blockierstellung 0.0% Code 35

Stellungsregler - Wartung

Start Nullpunktabgleich

Nullpunktabgleich Start des Nullpunktabgleichs

Status Initialisierung Status der laufenden Initialisierungssequenz

Abbruch Abbrechen der laufenden Kalibrierungsse-

Initialisierung quenz. Stellventil wird in die Sicherheitsstellung
gefahren.

Gewiinschte Automatik Automatik | Code O

Betriebsart Hand

Sicherheitsstellung

Aktuelle Betriebsart

Anzeige der aktuellen Betriebsart des Gerdtes
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Ordner — Parameter | Werte Werkseinst. ‘Beschreibung
Stellungsregler — Simulation

Alarm Test Al Code 28

Alarm Test A2 Code 28

Alarm Test A3 Code 28
(Strmeldeausgang)

Diagnose

Diagnose Expert

Leveleinstellung

Aktuelle Betriebsart Automatik | Anzeige der aktuellen Betriebsart des Gerdtes
Diagnose — Statusmeldungen

Status

Sammelstatus Meldesymbol Komprimierter Sammelstatus.

Wird aus vielen verschiedenen Stati gebildet.

Betriebsstunden-
zdhler

Geréit in Regelung

Gerdt eingeschaltet
seit Initialisierung

Gertit seit Initialisie-
rung in Regelung

Stérung vorhanden
(Stdrmeldeausgang)

Status Magnetventil

Sicherheitsstellung

Gerdt initialisiert

Start mit Default-
werten durchgefihrt

Vor-Ort-Bedienung
aktiv

Konfiguration
gedindert

Aktuelle Anzeige
bzw. Status

Zeit der ersten Inbetriebnahme

Zeit in der Regelung seit der ersten Inbetrieb-
nahme

Zeit der letzten Initialisierung

Zeit in der Regelung seit der letzten
Initialisierung

Status des Stérmeldeausgangs

Status Option Magnetventil

Sicherheitsstellung des Antriebes bei Luft-/Hilfs-
energieausfall oder Gerdteanlauf.
Wird wéhrend der Initialisierung ermittelt.

Status der Gerdte-Initialisierung

Zeigt an ob ein Start mit Defaultwerten (Werks-
einstellung ) qusgeFUhrf wurde.

Die Vor-Ort-Bedienung ist aktiv

Status des Gerdtestatus-Bit Konfiguration gedin-
dert.
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Anzahl
Nullpunktabgleiche

Anzahl
Initialisierungen

Nullpunkigrenze

Anzahl der durchgefihrten Nullpunktabgleiche
seit der letzten Initialisierung

Anzahl der jemals durchgefihrten
Initialisierungen

Grenze fir die Nullpunktiberwachung

Betrieb

Regelkreis Code 57
Nullpunkt Code 58
Autokorrektur Code 59
Fataler Fehler Code 60
w zu klein Meldung Code 63
Wegintegral Status Grenzwert Wegintegral
tberschritten

Temperatur- Statusmeldung resultierend aus der Diagnose-
iberschreitung auswertung
Hardware

x-Signal Code 62
i/p-Wandler Code 64
Hardware Code 65
Datenspeicher Meldung Code 66
Kontrollrechnung Code 67
Programm- Code 77
ladefehler

Initialisierung

x-Bereich Code 50
Delta x < Bereich Code 51
Anbau Code 52
Initialisierungszeit Code 53
Uberschritten

Initialisierung/ Code 54
Magnetventil Meldung

Laufzeit Code 55
unterschritten

Stiftposition Code 56
Keine Code 76
Notlaufeigenschaft
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Datenspeicher

Regelparameter Code 68

Potiparameter Code 69

Abgleichparameter Code 70

Allgemeine Code 71

Parameter

Interner Meldung Code 73

Gerditefehler 1

Info-Parameter Code 75

Optionsparameter Code 78

Diagnoseparameter Code 80

Temperatur

Min. Temperatur Niedrigste erfasste Temperatur im Stel-
lungsregler

Max. Temperatur Hochste erfasste Temperatur im Stellungsregler

Min. Temperatur Anzeigen Betriebsstundenzdhler zu der die niedrigste

(Zeit)

Max. Temperatur
(Zeit)

Temperatur im Stellungsregler erfasst wurde

Betriebsstundenzdhler zu der die hachste Tem-
peratur im Stellungsregler erfasst wurde

Diagnose — Statusmeldungen — Protokollierungen

Meldung
(1) bis (30)

Betriebsstunden seit
erster Inbetrieb-
nahme

Meldung

Erfasste Meldungen, die vom Stellungsregler
gesetzt wurden

Betriebsstundenzdhler der jeweiligen Meldung

Diagnose — Statusmeldungen - Riicksetzen

Riicksetzen d. abso-
luten Wegintegrals

Ricksetzen
Defaultwerte Flag

Riicksetzen
Konfiguration ge-
&éndert

Rucksetzen

entsprechender Meldungen

Riicksetzen des Zahlers fir das absolute Wegin-
tegral auf 0

Setzt Defaultwerte Flag auf O zuriick

Ricksetzen des Gerdtestatus-Bit
Konfiguration geéindert.
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Riicksetzen Initialisierungsfehler

Ricksetzen
x > Bereich

Ricksetzen
Delta x < Bereich

Rucksetzen Anbau

Ricksetzen
Initialisierung
Uberschritten

Rucksetzen
Initialisierung/
Magnetventil

Ricksetzen
Laufzeit unter-
schritten

Rucksetzen
Stiftposition

Riicksetzen

entsprechender Meldungen

Code 50

Code 51

Code 52

Code 53

Code 54

Code 55

Code 56

Riicksetzen Betriebsfehler

Rucksetzen

Nullpunkt

Riicksetzen
Autokorrektur

Rucksetzen

entsprechender Meldungen

Code 58

Code 59

Riicksetzen Hardwarefehler

Riicksetzen
Hardware

Ricksetzen
Kontro”rechnung

Ricksetzen

entsprechender Meldungen

Code 65

Code 67

Riicksetzen Datenfehler

Ricksetzen
Regelparameter

Rucksetzen
Potiparameter

Ricksetzen
Allgemeine
Parameter

Riicksetzen Op-
tionsparameter

Rucksetzen
Diagnoseparameter

Rucksetzen

entsprechender Meldungen

Code 68

Code 69

Code 71

Code 78

Code 80
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Riicksetzen Beobachterfunktionen

Riicksetzen
Protoko"ierung

Messwerte im Protokollierungspuffer werden

geldscht
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